GUIDE A L'INSTALLATION DES PILOTES USB

La connexion USB nécessite I’installation préalable des pilotes du dispositif.

Procéder de la fagon suivante:
1.  Ne pas brancher le cible au port USB tant que ce n’est pas explicitement requis.
2. Insérer le CD-ROM et sélectionner "Installation de pilote USB".

3. Sile systéme reléve un pilote déja existant, la fenétre suivante apparait:

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server.. | = || & [ 2
Existing Installed Inst Detected

Select the appropriate application instance to update,

Setup haz detected one or more instances of thiz application already installed on vour system. You
can maintain or update an existing instance or install a completely new instance.

@ Install a new instance of this application.

() Maintain or update the instance of this application selected below:

Dizplay Mame Inst.

Silicon Laborator

4| 10 | 3

< Back [ Mext > J[ Cancel ]

Pour garder l'installation déja existante du pilote, presser "Cancel" puis "Oui" a la demande
successive de confirmation de sortie du réglage.

Pour installer de nouveau le pilote, presser "Next" et procéder avec le point suivant.
Si le systeme ne reléve pas I’existence de pilote, il passe directement au point suivant.

4.  Dans la fenétre d’installation qui apparait, sélectionner "Next".

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - Inst... [

Welcome to the InstallShield Wizard for Silicon
Laboratories CP210x YCP Drivers For Windows
20005XP/2003 ServerfYista ¥b.40.24

The InztallShield Wizard will copy Silicon Laboratories
CP210x VTP Drivers for Windows 20004P/2003
Server/Vista v5.40.24 onto your computer. To continue,
click Mext.
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5. Sélectionner l'option "I accept the terms of the license agreement" et presser "Next".

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - Inst...
License Agreement

Fleaze read the following license agreement carefully.

END-USER LICENSE AGREEMENT 1
IMPORTANT: READ CAREFULLY £
BEFORE AGREEING TO TERMS

SILICOM LABORATORIES INC., SILICON LABORATORIES INTERMATIONAL PTE.
LTD.. AND THEIR AFFILIATES [COLLECTIVELY, "SILICON LABS"] HAVE
DEVELOPED CERTAIM MATERIALS (E.G.. DEVELOPMENT TOOLS, EXAMPLE CODE.
~eRENDABLE CODE, DLLs, SOFTWARE/COMPUTER PROGRAMS AND OTHER
’THIHD 1 SRTY PROPRIETARY MATERIAL] ["LICENSED MATERIALS") THAT ¥OU

COMJUNCTION /ITH SILICON LABS' MCU PRODUCTS. ANY USE OF
MATERIALS |5 SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE

THE LICENS

), not ar ept the terms of the license agreement

%cept the terms of the license agresment

InztallShield —

o o) oo

6. La fenétre d'installation indique le dossier ou seront copiés les fichiers du pilote. Sélectionner
"Next" sans apporter de modifications.

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - Inst.
Choose Destination Location

Select folder where setup will inztall files.

Setup will inztall Silicon Laboratories CP21 0w WCP Drivers for Windows 2000/P/2003
Server/MVista v5.40.24 in the following folder.

Ta inztall to thiz folder, click Mest. To install to a different folder, click Browse and select
another folder.

Destination Folder

b AMCUSCR21 Dhwindows_2K_#P_52K3 Vista

Browse...

[ <ﬁa|\k I H: 3[]cm| ]

7. Dans la fenétre qui suit, sélectionner "Install".

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000,/XP/2003 Server/Vista - Inst... | £3
Ready to Install the Program .

The wizard iz ready to begin installation.

Click Install to begin the installation.

If pou want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit
the wizard.
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8.  Quand le programme d'installation a fini de copier les fichiers du pilote sur le disque dur,
presser "Finish", en laissant sélectionnée 1’indication "Launch the CP210x VCP Driver
Installer".

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - InstallShie...

InstallShield Wizard Complete

The InzstallShield \Wizard has successfully copied the Silicon
Labaratories CP210x WCP Drivers for Windows 20004P/2003
Server/MVista v5.40.24 to your hard drive. The driver inztaller
lizted below should be executed in order to install drivers or
update an existing driver.

Click Finizh to complete the Silicon Laboratories CP210x WP
Crivers for Windows 2000/P/2003 Server/Vista v5.40.24
setup.

-

.

9.  Dans la fenétre "CP210x Driver Installer" qui apparait, sélectionner "Install" sans apporter
de modifications.

4. silicon Laborataries CP210x USE to UART Bridge Driver Installer (3]
Silicon Laboratories
Silicon Laboratories CP210x USE to UART Bridge

Installation Location: /f—h»iner Wersion 5.4.24

] C:\Program FiIes'l,SiIabs'l,MCU'l,CPZlD?S/

Change Install Location. .. | ( Install \ Cancel |
k. /

.

10. Attendre que les fichiers du pilote soient copiés dans le systéme.

-

Scanning

9

Please wait while system is scanned ...

11. Au terme de l'installation, le message "Installation completed successfully" apparait. Presser

"OK"
Success
I ) Installation completed successfully

=3
—

12.  Brancher le cable au port USB du PC. Quand le cable est reconnu, un message apparait en bas
a droite de 1’écran, indiquant qu’un nouveau hardware a été trouvé, et que I’installation des
pilotes du dispositif a commencé. Attendre le message qui confirme que l'installation des
pilotes du dispositif "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" est finie.

it

13. La procédure d'installation est terminée.
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Pour vérifier que I’entiére opération soit terminée avec succes, faire un double clic sur "Gestion
dispositif" dans le panneau de contrdle. L’indication suivante doit apparaitre:

"Ports (COM et LPT)" >> "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge".

W0
f Périphériques systéme
-5 Ports (COM et LPT)

E YT Silicon Labs CP210x USBE to UART Bridge (COMGS)
] Processeurs

ﬂ Souris T g

PErighss

Quand le cable USB est débranché, l'indication disparait, et elle réapparait de nouveau quand le
cable est rebranché.

Attention: si le cable est branché au port USB avant l'installation des pilotes, un message apparait
pour inviter a installer les pilotes: dans ce cas, annuler 1’opération, et procéder avec la procédure
indiquée ci-dessus.
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ENLEVER LES PILOTES USB

Procéder de la fagon suivante:

1.

10.
11.

Ouvrir le panneau de contrdle et aller dans la section "Programmes et fonctionnalités" ou
"Installation applications" en fonction du systéme d’exploitation.

Sélectionner la rubrique:

"Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal)".
Sélectionner "Désinstaller/Changer" ou "Changer/Enlever" selon le systeme d’exploitation.
Si une fenétre apparait pour demander l'autorisation de I'utilisateur, sélectionner "Continuer".

Sélectionner "Uninstall" dans la fenétre de désinstallation.

€2 silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Uninstaller (=3
Silicon Laboratories
Silicon Laboratories CP210x USE to UART Bridge
Installation Location: Criver Wersion 5.4.24

|E:\Program Filez4Silabs\MCUNCPET Ot

Uningtall Cancel
W _

Au terme de la procédure de désinstallation le message "Driver has been successfully
uninstalled" apparait. Presser "OK".

Aller dans le panneau de controle, a la section "Programmes et fonctionnalités" ou
"Installation applications" en fonction du systéme d’exploitation et sélectionner la rubrique:

"Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows...".
Sélectionner "Désinstaller" ou "Enlever" en fonction du systéme d’exploitation.
Si une fenétre apparait pour demander l'autorisation de I'utilisateur, sélectionner "Continuer".
Sélectionner "Oui" dans la fenétre qui demande la confirmation pour enlever I’application.

Dans la fenétre suivante presser "OK" pour finir.

Note: Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
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