PROGRAMMA DI UTILITA PER LA CONNESSIONE RS485 MODBUS

La lettura dei valori delle misure di uno strumento collegato tramite l'uscita RS485
MODBUS puo essere realizzata con l'ausilio di file contenuti all’interno della cartella
RS485 comm utility del CD-ROM.

L'utilizzo dei file richiede l'installazione del programma applicativo gratuito per PC
Modbus Reader. Per installare il programma, inserire il CD-ROM, selezionare
Installazione Modbus Reader e seguire la procedura guidata all'installazione.

Creazione di una connessione

1. Collegare gli strumenti al PC come indicato nel manuale d’uso degli strumenti.

Se gli strumenti sono connessi tramite un convertitore USB/RS485, assicurarsi di
avere installato nel PC i driver del convertitore.

2. Aprire il programma Modbus Reader e selezionare il comando di menu File = Open.

% ModbusReader

F Help |
«. [pen last g ~aian at gkart |

Quindi selezionare uno dei file di estensione mbc contenuti nel CD-ROM
(utilizzare il file piu appropriato in funzione delle grandezze misurate dal
particolare modello di strumento) e premere il pulsante Apri.

Si apre una finestra contenente dei campi per la visualizzazione dei dati dello
strumento. Il contenuto dei campi é per il momento vuoto.

3 Temp-RH-CO2.mbc Master 1D:1 [ [=] [E3
(2 0000 Err: 0000

Temperatura I
Urnidita I
coz I

3. Selezionare il comando di menu Connection > COM Parameters.

5 ModbusR eader
File WMoyl (Mode Tool ‘Windows Help
Connect F2
Connect All F3
Dizconrnect All

mp °F

I“'“....J

Find COk Chil+F A
COM Parameterz  Chil+P

Quindi selezionare la porta COM alla quale e connesso il convertitore RS485.
Impostare i parametri Baud rate, Parity e Stop bits agli stessi valori configurati
negli strumenti. Di fabbrica, i parametri hanno i seguenti valori:
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Baud rate = 19200,

Parity = Even,

Stop bits = 1 stop bit.

CET—— |
~Mode

Paort: ICOME ‘I @ BTU  © ASCI

= ASCIE bits
Baud rate I 19200 vl
Parity |Even =l |/ RTS Toggle
Stop bits I 1 stop hit v| [ DTR On
¥ Show available

Ok | Cancel |

Selezionare il modo RTU. Deselezionare i campi RTS Toggle e DTR On.

Se si seleziona il campo Show available vengono elencate solo le porte COM
disponibili per la connessione e non tutte le porte presenti nel PC.

Al termine premere O

K per confermare.

Selezionare il comando di menu Mode > Master, per configurare la finestra del
programma per interagire con gli strumenti come unita Master.

5 ModbusReader -

Tool findows  Help

File Eonnectiur_f.

%5 HD 45460 I
Slave

s B :etfingx

Clear Counters

Crl+l

Auto Requestz Enable  Chil+é

ik

Selezionare il comando di menu Mode > Master Settings.

% ModbusReader
Mode

File Connection Toal

Windowes

Help

£3 HDAS-46. mE

Temp "C I_

'|E|:5:
sts Enable Chrl+é

Ctrl+l

Quindi impostare nel campo Slave address l'indirizzo dello strumento con cui si

desidera comunicare.

Slave address:

Fespaonse timeout, ms:

8] 24

1

200

Cancel

Master Settings

Nel campo Response timeout e riportato il tempo massimo (in ms) di attesa da
parte del PC di una risposta dallo strumento dopo l'invio di un comando.
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Premere OK per confermare. Nell'intestazione della finestra compaiono la
modalita (Master) e l'indirizzo dello strumento (Slave ID) con cui interagire.

5 ModbusReader
File Connection M.r'_..e Taol ‘. dows Help

{2 HD45-46.mbc Master ID:1

Selezionare il menu Mode e verificare la presenza di un segno di spunta in
corrispondenza della voce Auto Requests Enable. Se il segno di spunta non e
presente, selezionare la voce per abilitare la richiesta continua delle informazioni
allo strumento.

qu‘ ModbusReader
File Connection EEl=N T ool

Windows Help

W hdazter

5 HD45-46. miRG O

Master 5 ethr, Clrl+l

Nota: se il segno di spunta & gia presente, la selezione della voce Auto Requests
Enable causa la disabilitazione delle richieste e la scomparsa del segno di spunta.

Selezionare il menu Connection e verificare la presenza di un segno di spunta in
corrispondenza della voce relativa alla porta COM alla quale & connesso il
convertitore RS485. Se il segno di spunta non é presente, selezionare la voce per
abilitare la comunicazione tramite tale porta.

5 ModbuzR eader
Gyl bode Tool ‘'wWindows Help
Connect F2
| F3

_ Disconnectall — F4

" FindCOMN - CilF

' g
o B ieters Chil+P

Nota: se il segno di spunta e gia presente, la selezione della voce COM... causa la
disabilitazione della porta e la scomparsa del segno di spunta.

Nell'intestazione della finestra compaiono i parametri di comunicazione impostati.

5 ModbusReader
File Connection Mode Tool ‘wWindows He'.
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8.

9.

10.

Selezionare il menu Connection e verificare che in corrispondenza della porta
COM selezionata nel passo precedente sia indicato un segno di spunta, quindi
selezionare Connect.

M. de  Tool ‘Windows Help

Ny Disconngrt Al F4

v COMS

Find COM Chil+F
COM Parameters  Chil+P

Se la connessione viene stabilita con successo, nei campi relativi alle misure
compaiono i valori comunicati dallo strumento.

Alcuni dei campi con i valori misurati possono restare vuoti se il particolare
modello non misura le grandezze corrispondenti.

Per salvare le impostazioni della sessione creata, selezionare il comando di menu
File > Save Session....

% ModbusR eader

Connection  Mode Tool “Windows Help

Open...
Update Al

Open last s, “ion at start

Nella finestra che appare, selezionare la cartella dove salvare la sessione e
scrivere un nome per il file (di estensione mbs) da salvare, per esempio
Strumento_ID1.mbs, quindi premere il pulsante Salva.

Salva con nome

I

oW
S || - Software AS485 - = [&[cees (2]
Narne file: [HD 4546 mbs =
Salva come: ISession[".mbs] j
- Sfoglia cartellel IWI Annulla |

La volta successiva sara sufficiente aprire il file di sessione salvato per caricare
automaticamente le impostazioni e connettersi rapidamente allo strumento.

Nota: il file di estensione mbs deve essere salvato nella stessa cartella
del file sorgente mbc, altrimenti apparira un messaggio di errore quando
si cerchera di aprire il file.
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Apertura di una sessione esistente

Per aprire una sessione di connessione salvata in precedenza e connettersi
rapidamente a uno strumento, procedere come segue:

1. Aprire il programma Modbus Reader.

2. Selezionare il comando di menu File = Open.

IF husHeader

‘F Help ~'~.
w Dpé‘é&t szzion at start I

Quindi selezionare il file di estensione mbs salvato in precedenza e premere il
pulsante Apri. Nell'intestazione della finestra compaiono le impostazioni di
connessione. | campi dei valori sono per il momento vuoti.

5 ModbusReader

File Connection Mode Tool ‘wWindows He'.

{2 HD45-46 mbc Master ID-1 COM5 19200-1-e-8 RTU .

3. Selezionare il menu Connection e verificare che in corrispondenza della porta
COM collegata sia indicato un segno di spunta, quindi selezionare Connect.

Ny Disconngrt 4l Fa

v COMS

Find COM Chil+F
COM Parameters  Chil+P

4. Se la connessione viene stabilita con successo, nei campi relativi alle misure
compaiono i valori comunicati dallo strumento.

rQ 387 Er0

Terperatura W

Umidita 344
coz [ 782
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Connessioni multiple

E possibile comunicare contemporaneamente con pil strumenti semplicemente
aprendo una finestra per ogni strumento, ripetendo la procedura indicata nel
paragrafo “Creazione di una connessione” e associando a ogni finestra I'indirizzo dello
strumento con cui si desidera comunicare.

Eventualmente ridimensionare le finestre aperte per poter visualizzare
contemporaneamente sullo schermo del PC i valori misurati dagli strumenti.

=
% ModbusReader e — :
File Connection Mode 7ol ‘windows  Help 4

3 Temp-RH-CO2 mbc@M aster 1D:1 Conj ecled: COM5 19200-1-e-8 RTU M=l E3 || i Temp-RH.mhc aster 1D;2 Connected: COM5 19200-1-e-8 RTU O] x|
\ o AZ [

Q321 Err0 o ; ra318 Erd ﬁ
kS ; 4 ‘..'\ .’."—
Temperatura I_h221 Temperatura T_Qi?
Umidita [ 329 Umidita [ 3186
coz [ o3

Per salvare le impostazioni della sessione creata, selezionare il comando di menu File >
Save Session.. e scrivere un nome per il file da salvare, per esempio
Strumenti_ID1_ID2.mbs, quindi premere il pulsante Salva. Una sessione € composta da
tutte le finestre di connessione aperte al momento di salvare il file di estensione mbs.

E anche possibile creare sessioni con pit strumenti collegati a reti diverse. In tal caso
creare una connessione per ogni strumento, come indicato nel paragrafo “Creazione di
una connessione”, e verificare che nel menu Connection appaia il segno di spunta in
corrispondenza di ogni porta COM collegata a una rete RS485.

Eungiggﬂ F
. Digcon Fall

—

v COM3
v COME
A

Find COM Ctrl+F

La figura seguente illustra la connessione contemporanea di due strumenti, il primo
appartenente alla rete connessa a COMb5, il secondo alla rete connessa a COM3.

5 ModbusReader
File Connection Mode Toaol ‘windows Help' 5 ¥

{3 Temp-ARH-CD2.mbc Master ID:1 Conngi:ted: CO

M5 19200-1-6 ATU I=IE3 | 0-1-e-8 RTU [H[=1E3

2:321 ErrD : ¥ | r2:318 Er0
Temperatura [ 22,1 Em—cE Temperatura [ 26
Umidita [ 329 Umidita [ 318
co2 I 937

E possibile interrompere o ristabilire la connessione con tutti gli strumenti
contemporaneamente selezionando i comandi Connection > Disconnect All o
Connection > Connect All rispettivamente.
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5 ModbusR eader 5 ModbusR eqder 7
W_Hude Tool ‘windows File m-jde Tool ‘windows |
H Digconnect - F2 E F Dizconnect F2 E
Cannect Al Fa 4% -

: Diz ect b Fa H

Dizconnect All
% EDME\Q W iR
e 2 BImp B
Find COR Chl+F Find COR Ctrl+F
COM Parameters  Chil+P COM Parameters  Clil+P

Apertura automatica dell’ultima sessione

Se si desidera che all’avvio del programma venga automaticamente aperta l'ultima
sessione, selezionare il comando File = Open last session at start, in modo da far
comparire un segno di spunta accanto al comando.

5 ModbusR eader

D

| Open...

Selezionando il comando quando il segno di spunta & gia presente, I'opzione viene
deselezionata e il segno di spunta scompare.

L'ultima sessione verra aperta automaticamente solo se si chiude Modbus Reader con
la sessione ancora aperta. Le finestre chiuse prima di uscire dal programma non sono
riaperte automaticamente al successivo riavvio di Modbus Reader, anche se la voce
Open last session at start & selezionata.

Se la voce Open last session at start e attiva e si apre Modbus Reader facendo doppio
click su un file mbs o mbc, oltre al file selezionato si apriranno anche tutte le finestre
della sessione aperta al momento della precedente chiusura del programma. Se era
aperta la stessa sessione relativa al file selezionato con doppio click, compariranno
delle finestre doppie per tale sessione.
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Logging

| dati visualizzati nelle finestre di una sessione possono essere memorizzati in un file
di testo a intervalli regolari oppure dopo ogni richiesta di dati agli strumenti da parte

del PC.

Dopo avere aperto una sessione, e possibile impostare le opzioni di logging per ogni
singola finestra della sessione, e attivare il logging per le singole finestre oppure per
piu finestre contemporaneamente.

Per impostare le opzioni di logging di una finestra, selezionarla facendo click in un
punto della finestra, quindi selezionare il comando Tool > Data logging setup....

% ModbusReader
File Connection Mode BELIE ‘Windows: Help

o R, 'ng!ging Fa

#% Temp-RH-CO2 mbc
o detopdatalet hg [

D ata logging setup...

Si apre la finestra seguente:

D ata logging setup. Session: Network

v :
¥ Usze default pathivefile names ' Bt

|<session>_< datax_<time: log

|<pr0iect>_<id>_< datax_<times . log  wiite to separate file

& Wiite ta common file [by session)

I =4 j ™ Wwhite on every response

|ad:\

Logging periad, =

[ 1

" Append if opened

¥ Save file every, minutes

& (Open new file on connection

 ®

& Relative time 000.00 [5]
 Absolute time 00:00:00.0

oK. | Cancel |

= Per salvare i valori dello strumento in un file separato, e non insieme ai valori degli
altri strumenti connessi, selezionare Write to separate file.

" Do not wite log
" o Wri[}a to comman file [by sezzion]

o 'wfiite to zeparate file

» Per salvare i valori dello strumento insieme ai valori degli altri strumenti presenti
nella sessione di connessione, e non in un file separato, selezionare Write to common

file (by session).

l 'lﬁ Do rot write log

%itétn comman file by sezzion]
L ite to zeparate file
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- Per disabilitare la possibilita di eseguire il logging dei valori dello strumento

selezionare Do not write log.
r f%. rot write log
| ‘ " "ite to comman file [by session)

; 'ﬁ W' to geparate file

* Per salvare il file di logging in un percorso specifico, selezionare la cartella di
destinazione del file.

» Per assegnare il nome al file di logging in modo automatico, selezionare la voce Use
default path\<file name=>.

Iv¢_Use default path<file name:

<zeMion: _<data: _<times log

Fﬁmiect)—_-(id)—j dataz_<times log

Con I'opzione Write to common file (by session), il nome del file € composto dal nome
della sessione seguito dalla data e dall’ora di avvio del logging.

Con l'opzione Write to separate file, il nome del file € composto dal nome della finestra
seguito dall’indirizzo dello strumento, dalla data e dall’ora di avvio del logging.

Il file ha estensione log.

e Per fare in modo che il nome del file di logging non sia assegnato in modo
automatico, deselezionare la voce Use default path\<file nhame>. Alla partenza del
logging il programma chiedera il nome da assegnare al file e la cartella di
destinazione.

[, Use defaul: path<file name:

&Dn)—j datar_<time: log

Fﬁmiect)—_-(id)—j dataz_<times log

» Per salvare i valori dello strumento dopo ogni richiesta di dati da parte del PC,
selezionare Write on every response.

| | r\t WdTike u:-n;ever_l,l response

Logging periad, = I 1
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= Per salvare i valori dello strumento a intervalli regolari, deselezionare la voce Write
on every response e scrivere nel campo Logging period lintervallo di logging in
secondi. L’ intervallo minimo & 1 secondo.

[ wiite on every response |

Logging period., s r 1

e Per memorizzare i valori dello strumento insieme all’'ora del PC nell'istante di
acquisizione, selezionare Absolute time.

| ' Relative time 000,00 [z]

rﬁbsnlute irme: 00:00:00.0

e Per memorizzare i valori dello strumento insieme all'istante di acquisizione
considerato come tempo relativo trascorso dall’inizio del logging, selezionare Relative
time.

._Fielative time 000,00 [3]
zolute time 00:00:00.0

» Se durante il logging lo strumento viene disconnesso e successivamente riconnesso
senza arrestare manualmente il logging, dopo la riconnessione il logging riprende
automaticamente. Il logging prosegue memorizzando i valori in un nuovo file se e
selezionata I'opzione Open new file on connection.

% _[pen new file on connection
end if opened

Se invece si seleziona la voce Append if opened, i valori riprendono a essere scritti in
coda a quelli acquisiti prima della disconnessione.

" Open new file on connection
= _Append if opened

Se il logging viene arrestato e poi riavviato, i valori riprendono a essere memorizzati
sempre in un nuovo file.

- E possibile chiudere il file di logging automaticamente dopo un prefissato periodo di
tempo e proseguire il logging, sempre in modo automatico, in un nuovo file. Per
attivare l'opzione, selezionare Save file every e nel campo relativo indicare dopo
quanti minuti deve avvenire la chiusura del file.

F

| IFE Save file even, minutes I 15
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Impostare le opzioni di logging come indicato nei punti precedenti per ogni finestra
aperta della sessione in corso.

Dopo avere impostato le opzioni di logging, selezionare il comando Tool > Start data
logging per avviare la memorizzazione dei valori.

% ModbusReader ‘

File Connection  Mod/ Windu:w-'*. Help

£ Temp-RH-CO2. mil

- .JQgiing zetup...

Sotto lintestazione della finestra appare l'indicazione Log seguita dal numero di
campioni acquisiti. o
[ Tomp f-Co2 mbe MY

riE18 E -0 Log:EEBB

Terrp A 81 223

Umidita [ 334
GO 1 o6

Se era stata selezionata |'opzione Write to common file (by session), viene

automaticamente avviato il logging anche degli altri strumenti connessi che hanno la
stessa opzione impostata.

Per fermare il logging, selezionare il comando Tool > Stop data logging.

% ModbusReader
File Connection Mor'.

% Temp-RH-CO2.|

Wy dows  Help

ki
Stop datalogging F3

bt date ."Jgging

e {IFT S
R

Nel caso il file di logging contenga valori appartenenti a piu di uno strumento, gli
strumenti sono ordinati secondo il numero d’indirizzo. Gli indirizzi degli strumenti non
compaiono nel file.

Tirme Temperatura Umidita CO2 Temperatura Umidita CO2
08:59:45 5 225 321 g21 230 3B E64
08:59:47 5 225 321 g21 230 3B E64
08:59:45 65 225 321 814 230 3B B64
08:59:49 5 225 322 814 230 3B 566
08:59:50 5 225 322 814 230 3B 566
08:59:51 6 225 322 803 230 3B EE66
08:59:52 65 225 322 803 230 35 BE7

Strumento con ID inferiore Strumento con ID successivo

Nel file di testo i valori sono separati da tabulazioni e possono non apparire
esattamente allineati all’intestazione della colonna corrispondente. E tuttavia possibile

importare i dati in un foglio elettronico per ottenere un perfetto allineamento ed
elaborare i dati.
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A | B | € [ D | E T F T 6 ]

1 |Time Temperatura Umidita  |(CO2 Ternperatura Umidita  CO2

2 | 05:59:45 225 321 821 23 15 BE4
3 | 05:59:43 225 321 821 23 15 BE4
4 | 05:69:49 225 321 814 23 315 BE4
5 | 08:58:50 225 322 814 23 15 BER
B | 08:59:51 225 322 814 23 15 BER
7 | 08:58.52 225 322 23 A1 5

Strumento con ID inferiore Strumento con ID successivo

Refresh dei dati visualizzati

I dati vengono richiesti dal PC agli strumenti in modo continuo, e i valori che appaiono
sullo schermo sono sempre aggiornati. Nel caso le schermate non appaiano
correttamente a monitor, & possibile eseguire un refresh tramite il comando File >
Update All.

5 ModbusReader
A Conn. Hon Mode Tool ‘“Windows Help

Save aessian..

L’esecuzione del comando comporta la riscrittura dei valori a monitor.

Contatori delle richieste e degli errori

Nell’angolo in alto a sinistra della finestra relativa a una connessione compaiono dei
contatori. Il contatore rQ indica quante sono le richieste di dati inviate allo strumento
dall'inizio della connessione. Il contatore Err riporta quanti errori di trasmissione dei
dati si sono verificati dall'inizio della connessione.

lm -02 mbc Maszter 1D:1..

| 2822 Err0 |
| r |

Lo

er peratura

I 224

Al verificarsi di errori, possono comparire anche i contatori degli errori di trasmissione
dei pacchetti (FrErr), degli errori dovuti al bit di parita (PtyErr) e degli errori di Time
Out (TOErr). | contatori possono essere azzerati mediante il comando Mode > Clear
Counters.

& ModbusReader
File Connection BELNEE Tool ‘windowz Help

% Temp-RH-C(RGUEEE]

Q1126 Er0 |22
: ".;*IasterSe".'wgs Crl+l
Crl+2,

v Auto Re

- 12 — Comunicazione RS485 MODBUS



Risoluzione di problemi di connessione

Se non si riescono a visualizzare a monitor i dati degli strumenti, verificare i seguenti
punti:

e Controllare che i parametri di comunicazione impostati nel programma (menu
Connection > COM Parameters) siano gli stessi impostati negli strumenti.

= Verificare che nel menu Connection appaia il segno di spunta in corrispondenza della
porta COM alla quale € connesso il convertitore RS485 della rete.

= Verificare che il comando Mode > Auto Requests Enable sia selezionato.

= Controllare che gli indirizzi degli strumenti da connettere siano esatti (menu Mode >
Master Settings).
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