PROGRAMA DE UTILIDAD PARA LA CONEXION RS485 MODBUS

La lectura de los valores de las mediciones de un instrumento conectado a través de
la salida RS485 MODBUS puede ser realizada con la ayuda de los archivos
contenidos en la carpeta RS485 comm utility del CD-ROM.

El uso de los archivos requiere la instalacion del programa aplicativo gratuito para PC
Modbus Reader. Para instalar el programa, insertar el CD-ROM, seleccionar Instalacion
Modbus Reader y seguir el procedimiento guiado para la instalacion.

Creacion de una conexion

1. Conectar los instrumentos a la computadora como indicado en el manual de uso
de los instrumentos. Si los instrumentos estan conectados por un convertidor
USB/RS485, asegurarse de haber instalado en la computadora los driver del
convertidor.

2. Abrir el programa Modbus Reader y elegir el mando de menu File > Open.

% ModbusReader _
Fiﬁl Help |
. meﬂhstg;ﬂnnatﬂaﬂ |

Luego elegir uno de los archivos de extension mbc contenidos en el CD-ROM
(usar el archivo méas adecuado segun los tamafios medidos por el especial
modelo del instrumento) y pulsar la tecla Abrir.

Se abre una ventana que tiene unos campos para visualizar los datos del
instrumento. El contenido de los campo sirve para el momento vacio.

i Temp-RH-CO2.mbc Master 1D:1 [M[=] [E3
12 0000 Err: QOO0

Temperatura I

Hurnedad I
co2 I

3. Elegir el mando de menu Connection > COM Parameters.

5 ModbusR eader
File WMoyl (Mode Tool ‘Windows Help
Connect F2
Connect All F3
Dizconrnect All

I“'“....J

Find COk
COM Parame

Luego, elegir el puerto COM al qué esta conectado el convertidor RS485.
Configurar los parametros Baud rate, Parity y Stop bits segun los mismos valores
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configurados en los instrumentos. Segln nuestra empresa, los parametros tienen
los siguientes valores:
Baud rate = 19200, Parity = Even, Stop bits = 1 stop bit.

COM Settings |

~Mode

Part: I COMa 'l @ BT ASCI
= SSE R s
Baud rate I 19200 'I

Farity | Even j ™ RTS Toggle

Stop bits | 1 stop bit vl [ DTR On

M Show available

B]24 | Cancell

Elegir la modalidad RTU. Deseleccionar los campos RTS Toggle y DTR On.

Si se elige el campo Show available se listan so6lo los puertos COM disponibles
para la conexion y no todos los puertos que hay en la computadora.

Al final, pulsar OK para confirmar.

Elegir el mando de menu Mode > Master para configurar la ventana del programa
y interactuar con los instrumentos como unidad Master.

5 ModbusReader -

File Eonnectiup'. T ool -finduws Help

5 HD45-46.n I
Slave

b S lings Chrl+l
Auto Requestz Enable  Chil+é
Clear Counters F1z2

Elegir el mando de menu Mode > Master Settings.

5 ModbusReader

Ternp °C I_ 2 Tlaar Court s F12

Luego, configurar en el campo Slave address la direccién del instrumento con la
qué se quiere comunicar.

Slave address: I 1

Response timeout, ms: 200

DIk | Cancel |
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En el campo Response timeout hay el tiempo méaximo (en ms) que la
computadora tiene que esperar una respuesta del instrumento después que se ha
enviado un mando.

Pulsar OK para confirmar. En el encabezamiento de la ventana aparecen la
modalidad (Master) y la direccion del instrumento (Slave ID) con la qué
interactuar.

5 ModbusReader
File Connection I‘-{l!'_..e Tool ‘. dows Help

£2 HDA5-46_mhc M aster ID:1

Elegir el menu Mode y comprobar la presencia de un indicador en
correspondencia del elemento Auto Requests Enable. Si el indicador no esta,
elegir el elemento para activar el pedido continuo de informaciones al
instrumento.

% ModbusReader

File Connection W8 Tool ‘“#indows Help

Nota: Si el indicador ya esta, la seleccion del elemento Auto Requests Enable
desactiva los pedidos y la desaparicion del indicador.

Elegir el menu Connection y comprobar la presencia de un indicador en
correspondencia del elemento que se refiere al puerto COM al cual esta
conectado el convertidor RS485. Si el indicador no esta, elegir el elemento para
activar la comunicacion a través de este puerto.

5 ModbuzR eader
Gyl bode Tool ‘'wWindows Help
Connect F2
| F3
_ Disconnectall — F4
F—
" Find CO S ChkF

' P
o B ieters Chil+P

Nota: si el indicador ya esta, la seleccion del elemento COM... desactiva el puerto
y la desaparicion del indicador.

En el encabezamiento de la ventana aparecen los pardmetros de comunicacion
configurados.

5 ModbusR eader
File Connection bode Tool “Windows He'.
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8.

9.

10.

Elegir el menu Connection y comprobar que en correspondencia del puerto COM
elegido en el punto precedente esté un indicador. Luego, elegir Connect.

ﬁj& Tool ‘Windows Help

I F3

Ny Disconngrt Al F4

J cons

F‘ Find COM Ctrl+F

COM Parameters  Chil+P

Si la conexion se establece, en los campos de las mediciones aparecen los

valores comunicados por el instrumento.

r3:387 Err0

Temperatura I 2151
Humedad 344

coz I 762

Unos campos con los valores medidos pueden quedarse vacios si el modelo

especial no mide las medidas correspondientes.

Para grabar las configuraciones de la seccion creado, elegir el mando del menu

File > Save Session....

% ModbusR eader

Conrection  Mode Tool “Windows  Help

DOpen...
Update Al

. Open last s&. vion at start

En la ventana que aparece, elegir la carpeta donde grabar la seccion y escribir un

nombre para el archivo (de extension mbs) a grabar.
Instrumento_ID1.mbs. Luego, pulsar la tecla Guardar.

CJC ) |~ sowaeRsees -  &[Busca )
Nambre: [HD45-46.mbs =
Tipo: ISession[".mbs] j
*  Examinar carpetasl Guardar | Cancelar |
v

Por ejemplo,

La vez siguiente serd suficiente abrir el archivo de seccion grabado para cargar
automaticamente las configuraciones y conectarse rapidamente al instrumento.

Nota: El archivo de extensidon mbs tiene que ser grabado en la misma
carpeta del archivo fuente mbc. En contra, aparecera un mensaje de

error cuando se intentaréa abrir el archivo.
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Apertura de una seccion existente

Para abrir una seccidn de conexidon grabada antes y conectarse rapidamente a un
instrumento, seguir como indicado abajo:

1. Abrir el programa Modbus Reader.

2. Elegir el mando de menu File > Open.

IF husH eader

‘F Help "».
Dp%t szgion at start I

Luego, elegir el archivo de extension mbs grabado antes y pulsar la tecla Abrir.
En el encabezamiento de la ventana aparecen las configuraciones de conexion.
Los campos sirven para el momento vacio.

5 ModbusR eader

File Connection bode Tool “Windows He'.

{2 HD45-46_mbc Master ID-1 COM5 19200-1-e-8 RTU .

3. Elegir el menu Connection y comprobar que en correspondencia del puerto COM
conectado esté un indicador. Luego, elegir Connect.

Dlsconner‘ AN

w EDME

Find COM Chil+F
COM Parameters  Chil+P

4. Si la conexion se establece, en los campos de las mediciones aparecen los
valores comunicados por el instrumento.
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Conexiones multiples

Se puede comunicar contemporaneamente con mas instrumentos simplemente
abriendo una ventana para cada instrumento, repitiendo el procedimiento indicado en
el parrafo “Creacién de una conexidén” y asociando a cada ventana la direccion del
instrumento con el qué se quiere comunicar.

Eventualmente cambiar el tamafo de las ventanas abiertas para poder visualizar
contemporaneamente sobre la pantalla de la computadora los valores medidos por los
instrumentos.

5 ModbusReader

o e
File Connection Mode Tl Windows  elp o .
{3 Temp-RH-CO2 mbcaster |[{;1 Coni ected: COM5 19200-1-e-8 RTU [M[=IE3|| i3 Temp-RH.mbcfdaster 1D;2 Connected: COM5 13200-1-e-8 RTU =13
rQ:321 Em:0 & / rQ38 B0 | % /
% S| % e
Temperatura | 221 Temperaturar 5
Humedad 329 Humedad 1A
coz I 937

Para grabar las configuraciones de la seccidén creada, elegir el mando de menu File >
Save Session... y escribir un nombre para el archivo a grabar. Por ejemplo,
Instrumentos_ID1_ID2.mbs. Luego, pulsar la tecla Guardar. Una seccion se compone de
todas las ventanas de conexion abiertas cuando se graba el archivo de extension mbs.

Se puede también crear secciones con mas instrumentos conectados a redes distintas.
En este caso, crear una conexion para cada instrumento, como indicado en el parrafo
“Creacion de una conexion” y comprobar que en el menu Connection aparezca el
indicador en correspondencia de cada puerto COM conectado a una red RS485.

,ﬁ'“'i.

Con
- Digconnget sl

-
e

v COM3
v COME
A

Find COM Ctrl+F

La figura siguiente ilustra la conexién contemporanea de dos instrumentos, el primo
pertenece a la red conectada con COM5, el segundo a la red conectada con COM3.

& ModbusR eader
File Connection Mode Tool ‘windows Help h ¥

i co P e
12321 Er0 'J / .. ﬁ, ]
Temperatura I 221 S Ternparatura lﬁ e———

12318 Err0

Humedad 329 Humedad 3B
co2 I 937

Se puede interrumpir o restablecer la conexibn con todos los instrumentos
contemporaneamente, eligiendo los mandos Connection > Disconnect All o Connection
> Connect All.
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5 ModbusR eader 5 ModbusR eqder 7
W_Hude Tool ‘windows File m-jde Tool ‘Windows |
H Digconnect - F2 E F Dizconnect F2 E
Connect Al = 4@ :
= 4 Dig ectd © F4 2

v COMEWN o "R
e - EImp o
FrdCOM  CieF FindCOM  CiieF

COM Parameters  Chil+P COM Parameters  Clil+P

Apertura automatica de la udltima seccion

Si se quiere que cuando se inicializa el programa se abra autométicamente la Ultima
seccion, elegir el mando File > Open last session at start, de manera que aparezca un
indicador cerca del mando.

5 ModbusReader

D

| Open...

v Open las ioh at zkart

Eligiendo el mando cuando hay el indicador, la opcidon se deselecciona y el indicador
desaparece.

La dltima seccion se abrira automaticamente solo si se cierra Modbus Reader con la
seccion aun abierta. Las ventanas cerradas antes de salir del programa no se abren de
nuevo automaticamente cuando se inicializa de nuevo Modbus Reader, también si el
elemento Open last session at start esta abierto.

Si el elemento Open last session at start esta activo y se abre Modbus Reader con un
doble clic sobre un archivo mbs o mbc, ademas del archivo elegido se abriran también
todas las ventanas de la seccion abierta cuando se ha cerrado el programa. Si estaba
abierta la misma seccién con referencia al archivo elegido con un doble clic,
apareceran unas ventanas dobles para esta seccion.
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Logging

Los datos visualizados en las ventanas de una seccidon pueden ser memorizados en un
archivo de texto segun intervalos regulares o después cada pedido de datos a los
instrumentos por la computadora.

Después que se ha abierto una seccidon, se puede configurar las opciones de logging
para cada ventana de la seccion y activar el logging para cada ventana o para mas
ventanas en el mismo tiempo.

Para configurar las opciones de logging de una ventana, elegirla con un clic en un
punto de la ventana. Luego, seleccionar el mando Tool > Data logging setup....

% M odbusR eader

File Connection Mode =R *Aindows  Help

2 Temp-RH-CO2.mbc [ L1 R
+ aetopdataloy ng =4

Data logging setup...

Se abre la siguiente ventana:

¥ Use default patht<file names

€ Do nat write log

|<Sess'm>—< data>_clime?.log & wiite ta common file [by session)

|<pr0iect>_<id>_< dataz_<times log  wite to separate file

| =4 =] ™ wiite on every response
S d
m Logging period, s [ 1

& (Open new file on connection
" Append if opened

¥ Save file every, minutes I 15

& Relative time 000.00 [5]
 Absolute time 00:00:00.0

()8 | Cancel |

= Para grabar los valores del instrumento en un archivo distinto y no en conjunto con
los valores de otros instrumentos conectados, elegir Write to separate file.

" Do not wite log

" o Wri[}a to comman file [by sezzion]

o 'wfiite to zeparate file

e Para grabar los valores del instrumento en conjunto con los valores de otros
instrumentos que hay en la seccién de conexion y no en un archivo distinto, elegir
Write to common file (by session).

l 'lﬁ Do rot write log
%itétn comman file by sezzion]
L ite to zeparate file
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» Para desactivar la posibilidad de ejecutar el logging de los valores del instrumento,

elegir Do not write log.
r f%. rot write log
| ‘ " "ite to comman file [by session)

h N

o [ zeparate file

= Para grabar el archivo de logging en una ruta especifica, elegir la carpeta de destino
del archivo.

- Para nombrar el archivo de logging automaticamente, elegir el elemento Use default
path\<file name>.

Iv¢_Use default path<file name:

|<se:\§iun>_<data>_<time>.Iu:ug

Fﬁmiect)—_-(id)—j dataz_<times log

Con la opcion Write to common file (by session), el nombre del archivo se compone
del nombre de la seccion y de la fecha y de la hora de inicializacion del logging.

Con la opcion Write to separate file el nombre del archivo se compone del nombre de
la ventana y de la direccion del instrumento, de la fecha y de la hora de inicializacion
del logging.

El archivo tiene extension log.

e Para que el nombre del archivo de logging no sea asignado automaticamente,
deseleccionar el elemento Use default path\<file name>. Cuando el logging se
inicializa, el programa pedira el nombre que se quiere dar al archivo y la carpeta de
destino.

[, Use defaul: path<file name:
&Dn)—jdatm_dimeklng

Fﬁmiect)—_-(id)—j dataz_<times log

e Para grabar los valores del instrumento después cada pedido de datos por la
computadora, seleccionar Write on every response.

| | r\t WdTike u:-n;ever_l,l response

Logging periad, = I 1
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= Para grabar los valores del instrumento segun intervalos regulares, deseleccionar el
elemento Write on every response y escribir en el campo Logging period el intervalo
de logging en segundos. El intervalo minimo es 1 segundo.

[ wiite on every response |

Logging period., s r 1

e Para memorizar los valores del instrumento en conjunto con la hora de la
computadora cuando se va a adquirir, elegir Absolute time.

| ' Relative time 000,00 [z]

rﬁbsnlute irme: 00:00:00.0

e Para memorizar los valores del instrumento en conjunto con el instante de
adquisicion considerado como tiempo relativo transcurrido del inicio del logging, elegir
Relative time.

._Fielative time 000,00 [3]
zolute time 00:00:00.0

« Si durante el logging el instrumento se va a desconectar y, luego, se conecta de
nuevo sin parar manualmente el logging, después de la nueva conexion, el logging se
inicializa automaticamente. El logging sigue memorizando los valores en un nuevo
archivo si estd elegida la opcion Open new file on connection.

% _[pen new file on connection
end if opened

Si, al revés, se elige el elemento Append if opened, los valores se van a escribir
después de los que se han adquirido antes de la desconexion.

" Open new file on connection
= _Append if opened

Si el logging se para y luego se inicializa se nuevo, los valores van a ser memorizados
siempre en un nuevo archivo.

= Se puede cerrar el archivo de loggin automéaticamente después un periodo de tiempo
establecido y luego realizar el logging, siempre de manera automatica, en un nuevo
archivo. Para activar la opcioén, elegir Save file every y en su campo indicar después
cuantos minutos se debe cerrar el archivo.

| IFE Save file even, minutes I 15
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Configurar las opciones de logging como indicado en los puntos precedentes para cada
ventana abierta de la corriente seccion.

Después que se han configurado las opciones de logging, elegir el mando Tool > Start
data logging para inicializar la memorizacion de los valores.

% ModbusReader ‘

File Connection  bod/ Winduv-"f_ Help

72 Temp-RH-CO2.mi}

B .qgging zetup..

Bajo el encabezamiento de la ventana, aparece la indicacion Log seguida por el
ndamero de muestras adquiridas.

[ 1emp-fi-CO2.mbe M3y

riE18 B -0 LDg:EIDBB

Temip. ratdra |~ 223

Hurmedad 334
coz | 1326

Si estaba seleccionada la opcion Write to common file (by session), de manera

automatica se inicializa el logging también de los instrumentos conectados que tienen
la misma seccion configurada.

Para parar el logging, elegir el mando Tool > Stop data logging.

% ModbusReader
File Conrection Mor'.

“: Temp-RH-COZ2 |

Wy dows  Help

Si el archivo de logging tiene valores que pertenecen a mas de un instrumento, los
instrumentos son ordenados segun el numero de direccion. Las direcciones de los
instrumentos no aparecen en el archivo.

Time Ternperatura Hurmedad CO2 Temperatura Humedad CO2
03:59:46 5 225 321 g21 230 3B E64
03:59:47 6 225 321 g21 230 3B E64
03:59:45 6 225 321 814 230 3B 564
03:59:49 5 225 322 814 230 3B BEG
03:59:50 6 225 322 814 230 3B BEG
035951 6 225 322 803 230 3B 566

035952 6 225 32,2 g0 230 31 5 et

Instrumento con ID inferior Instrumento con ID siguiente

En el archivo de texto, los valores son separados por tablas y pueden no aparecer
exactamente alineados con el encabezamiento de la columna correspondiente. De
todas maneras, se puede importar los datos en una hoja de calculo para conseguir
una perfecta alineacion y procesar los datos.
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A E | & i E | F | G ]
1 |Time Ternperatura Humedad COZ Temperatura Humedad COZ
2 | 05:59:45 225 321 821 23 MNE BG4
3 | 05:59:43 225 321 821 23 MNE 664
4 | 05:59:49 225 321 814 23 MNE Bh4
5 | 0B:69:50 225 322 214 23 Nk BER
B | 08:58:51 225 322 814 23 Nk BER
7 | 08:59:52 225 322 209 23 MNE BEA

Instrumento con ID inferior Instrumento con ID siguiente

Refresh de los datos visualizados

La computadora requiere continuamente los datos a los instrumentos y los valores
que aparecen en la pantalla son siempre actualizados. En este caso, las pantallas no
aparecen correctamente en el monitor. Se puede ejecutar un refresh a través del

mando File > Update All.

@ Conn chon Mode  Tool “Windows  Help

‘ Open...
| Dpem ¢ Jzion at start

| Save session...

La ejecucion de mando compuerta que se escriba de nuevo los valores que se
visualizan.

Contadores de los pedidos y de los errores

Arriba a la izquierda de la ventana que se refiere a una conexion aparecen los
contadores. El contador rQ indica cuantos son los pedidos de datos enviados al
instrumento desde cuando se ha inicializado la conexién. El contador Err indica
cuantos errores de transmision de datos han ocurrido desde cuando se ha inicializado
la conexion.

.
| r2:822 Err
1

| ! ‘@Tewﬁeratura I 224

0Z.mbc Master 1D:1.__. !EIE

Cuando hay errores, pueden aparecer también los contadores de los errores de
transmision de los paquetes (FrErr), de los errores debidos al bit de paridad (PtyErr) y
de los errors de Time Out (TOErr). Los contadores pueden ser acerados a traveés del
mando Mode > Clear Counters.

5 ModbusR eader
File Connection W&l Tool ‘windows Help

2 Temp-RH-CIRREEE]
11126 Ered | 0E

wazter Sen s Chrl+l
¥ Auto Beguen ' Enable Chrl+d

Tempet e
Clear Counters
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Resolucién de los problemas de conexidén

Si en el visualizador no se ven los datos de los instrumentos, comprobar lo qué sigue:

= Comprobar que los pardmetros de comunicacion configurados en el programa (menu
Connection = COM Parameters) son los mismos de los configurados en los
instrumentos.

= Comprobar que en el menu Connection aparezca el indicador en correspondencia del
puerto COM al qué esta conectado el convertidor RS485 de la red.

 Comprobar que el mando Mode > Auto Requests Enable esté seleccionado.

= Comprobar que las direcciones de los instrumentos a conectar sean correctas (menu
Mode > Master Settings).
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