UM GUIA PARA INSTALACAO DO DRIVER USB

A conexdo USB requer a prévia instalacdo de drivers.

Proceder como se segue:

1.
2.

Espere para conectar o instrumento a porta USB quando for expressamente requerido.
Inserir o CD-ROM e selecionar "Instalar o driver USB".

Se o sistema detectar uma driver ja existente, aparece a seguinte janela:

Silican Lahorataries CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server... [ = || & |[ 82

Existing Installed Inst Detected

Select the appropriate application instance to update,

Setup haz detected one or more instances of thiz application already installed on vour system. You
can maintain or update an existing instance or install a completely new instance.

@ Install a new instance of this application.
() Maintain or update the instance of this application selected below:

Dizplay Mame Inst.

Silicon Laborato

< Back [ Mext > ][ Cancel ]

Para manter a instalagdo atual do driver, clicar em “Cancel” e pressionar “Sim” na janela de
mensagem subseqiiente que pede pela confirmagdo para sair da configuragao.

Para instalar o driver novamente, clicar em “Nex?” e prosseguir com o proximo passo.

Se o sistema ndo detectar um driver j& existente, o processo passa diretamente para o passo
seguinte.

Quando aparecer uma janela de instalagdo, selecionar “Next”.

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - Inst...

Welcome to the InstallShield Wizard for Silicon
Laboratories CP210x YCP Drivers For Windows
20005XP/2003 ServerfYista ¥b.40.24

The InztallShield Wizard will copy Silicon Laboratories
CP210x VTP Drivers for Windows 20004P/2003
Server/Vista v5.40.24 onto your computer. To continue,
click Mext.

A

<Ea(<: o Mest E

Cancel ]
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5.

6.

7.

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - Inst

License Agreement
Fleaze read the following license agreement carefully.

END-USER LICENSE AGREEMENT 1
IMPORTANT: READ CAREFULLY £
BEFORE AGREEING TO TERMS

SILICOM LABORATORIES INC., SILICON LABORATORIES INTERMATIONAL PTE.
LTD.. AND THEIR AFFILIATES [COLLECTIVELY, "SILICON LABS"] HAVE
DEVELOPED CERTAIM MATERIALS (E.G.. DEVELOPMENT TOOLS, EXAMPLE CODE.
~eRENDABLE CODE, DLLs, SOFTWARE/COMPUTER PROGRAMS AND OTHER

Tv PROPRIETARY MATERIAL] ["LICENSED MATERIALS") THAT ¥OU

THIRD 1 -
MaY USE 1 CONJUNCTION WITH SILICON LABS' MCU PRODUCTS. ANY USE OF
THE LICENS °D MATERIALS 15 SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE -

@il accept the terms of the license agreement
€] not ar ept the terms of the license agreement

InztallShield — -y, 222 - ot
< Ba _J Mest [J:ancel

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP,/2003 Server/Vista - Inst

Choose Destination Location
Select folder where setup will inztall files.

Setup will inztall Silicon Laboratories CP21 0w WCP Drivers for Windows 2000/P/2003
Server/MVista v5.40.24 in the following folder.

Ta inztall to thiz folder, click Mest. To install to a different folder, click Browse and select
another folder.

Destination Folder
coh L AMCUNCR21 Dhiwindows_2K_<P_S2K3 Vista

Browse...

[ <ﬁa|\k I H: 3[]cm| ]

Na janela seguinte, selecionar “Install”.

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000,/XP/2003 Server/Vista - Inst... | £3

Ready to Install the Program
The wizard iz ready to begin installation.

Click Install to begin the installation.

If pou want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit

the wizard.

Selecionar a opgao “I accept the terms of the license agreement — Eu aceito os termos do

acordo de licenga” e pressione “Next”.

A pasta onde os arquivos do driver serdo copiados esta indicada na janela de instalagdo.
Selecionar "Next" sem fazer alteracoes.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Quando o instalador terminar de copiar os arquivos do driver para o disco rigido hard drive,

clicar em “Finish”, saindo de “Launch the CP210x VCP Driver Installer” que foi selecionado.

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - InstallShie...

InstallShield Wizard Complete

update an existing driver.

setup.

-

.

The InzstallShield \Wizard has successfully copied the Silicon
Labaratories CP210x WCP Drivers for Windows 20004P/2003
Server/MVista v5.40.24 to your hard drive. The driver inztaller
lizted below should be executed in order to install drivers or

Click Finizh to complete the Silicon Laboratories CP210x WP
Crivers for Windows 2000/P/2003 Server/Vista v5.40.24

Na janela Instalador do Driver CP210x, selecionar “Install” sem fazer alteracdes.

.

4. silicon Laborataries CP210x USE to UART Bridge Driver Installer (3]
Silicon Laboratories
Silicon Laboratories CP210x USE to UART Bridge
Installation Location: ‘_/,.f—ha’{iver Wersion 5.4.24
] C:\Program FiIes'l,SiIabs'l,MCU'l,CPZlD?S/
Change Install Location. .. | ( Install \ Cancel |
k. /

Favor aguardar enquanto o sistema esta escaneando e os arquivos do driver sdo copiados.

-

Scanning

9

Please wait while system is scanned ...

Ao final do processo de instalagdo, a mensagem "Installation completed successfully —
Instalagdo completada com sucesso" ¢ mostrada. Pressionar "OK".

Success

) Installation completed successfully

=
N 4

e

Dy

Conectar o instrumento a porta USB do PC. Quando o instrumento for reconhecido, uma
mensagem aparece no lado direito na parte de baixo da tela indicando que um novo hardware
foi encontrado e a instalacdo do driver do dispositivo ¢ iniciada. Espere pela mensagem de
confirmacdo de que a instalagdo do driver do dispositivo "Silicon Labs CP210x USB to

UART Bridge" foi completada.

Fim do procedimento.
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Para verificar se a operacdo foi totalmente bem sucedida, duplo clique em "Gerenciador do
Dispositivo" no Painel de Controle. Sera mostrado o seguinte display:

"Portas (COM e LPT)" >> "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge".

=75 Portas (COM e LPT)
- .Y Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COME)

+-Z2 Teclado

Quando o cabo USB estiver desconectado, o item desaparece e ¢ mostrado novamente quando da

proxima conexao.

Atencgao: se o instrumento for conectado a porta USB antes da instalagdo do driver, aparece uma
mensagem convidando a instalar os drivers: neste caso, cancelar a operagdo e prosseguir com o
procedimento acima.
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REMOCAO DO DRIVER USB

Proceda como se segue:

1.

11.

Abrir o Painel de Controle e ir para a se¢do "Programas e Recursos" ou "Adicionar ou
Remover Programas" de acordo com o seu sistema operacional.

Selecionar o item:
"Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal)".

Selecionar "Desinstalar/Alterar" ou "Mudar/Remover" de acordo com o seu sistema
operacional.

Se aparecer uma janela solicitando a autorizagdo do usudrio, selecionar "Continuar".

Selecionar "Uninstall" na janela Uninstaller-Desinstalador.

€2 silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Uninstaller (=3
Silicon Laboratories
Silicon Laboratories CP210x USE to UART Bridge
Installation Location: Criver Wersion 5.4.24

|E:\Program Filez4Silabs\MCUNCPET Ot

Uningtall Cancel
N,

Ao final do processo de desinstalagdo, aparece a mensagem "Driver has been successfully
uninstalled — O driver foi desinstalado com sucesso". Pressionar "OK".

Ir para a se¢do do Painel de Controle "Programas e Recursos" ou "Adicionar ou Remover
Programas" de acordo com o seu sistema operacional e selecionar o item:

"Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows...".
Selecionar "Desinstalar" ou "Remover" de acordo com o seu sistema operacional.
Se aparecer uma janela solicitando a autorizagdo do usudrio, selecionar "Continuar".

Selecionar “Sim” quando aparecer a janela com a mensagem solicitando a confirmagdo da
remocao da aplicacao.

Na proxima janela pressionar “OK” para finalizar.

Observagcao: Windows e Windows Vista sdo marcas comerciais registradas da Microsoft
Corporation.
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