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Minidatalogger - Gebrauchsanleitung

HD207... | HD227... Temperatur
HD206... / HD226... Temperatur / Relative Feuchte

Die Datalogger der Serie HD206.../HD226... und HD207.../HD227... sind preisgiinstige und ro-
buste Gerate, welche sich besonders zur Uberwachung der Temperatur und der Tempera-
tur/Relative Feuchte eignen und sich durch hohe Zuverlassigkeit auszeichnen. Sie sind in unter-
schiedlichen Versionen erhéltlich: mit oder ohne LCD-Display, mit Temperatursensor im Inneren
des Gehduses, ausserhalb oder mit Kabelverbindung und schliesslich mit doppeltem Sensor fiir
Temperatur und Relative Feuchte.

Die Analyse der gemessenen Werte erfolgt durch Windows-Software DeltaLog2. Die verschiede-
nen Funktionen wie Start, Stop, Konfiguration, Datenlibertragung und Speicherintervall kénnen
Uber die Tastatur oder tiber PC eingegeben werden. Durch den Computer kann ein Password be-
stimmt werden, welches den Zugang zu den Konfigurationsdaten gestattet.

Diese Datenlogger finden in folgenden Bereichen Anwendung: Uberwachung der Temperatur und
relativen Feuchte wahrend des Warentransportes und der Lagerung von frischen und tiefgefrore-
nen Lebensmitteln, pharmazeutischer Produkte, Blumen, empfindlicher und explosiver Guter,
Papier und Laborgttern im allgemeinen.

Die Konfiguration und die Dateniibertragung zum PC ist sehr einfach: Die DeltaLog2 Software
begleitet den Benutzer durch jede Anwendung.

Alle Modelle sind SIT- zertifizierbar.

Die Datalogger HD207 und HD227, mit im Gehause befindlichen, internem Temperatur-
sensor, entsprechen der européischen Norm EN 12830:1999 (S, T, C, D, 1), wenn sie in Ver-
bindung mit der Applikations-Software DeltaLog2 ab Version 2.5 verwendet werden.
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Beschreibung

HD206-1 HD206-2 HD207 HD207-1 HD226... HD227...

F1/F2 PROG FilF2 PROG
A v ENTER A v I.DGGING TEST

1) Low battery: Zeigt erschopfte Batterien an

2)  Symbol ALRM (ALARM): Zeigt bei aktiviertem Alarm an, dass einer oder mehrere gemes-
sene Werte die eingestellten Alarmschwellen Gberschritten haben.

3) Symbol LOG (SPEICHERUNG): Blinkt wahrend der Speicherungsphase auf.

4) T1 Taste ON/OFF und ENTER: Ein-und Ausschalten des Instrumentes; wéhrend der Prog-
rammierungsphase bestatigt diese Taste den laufenden Programmierungsschritt.

5) T2 Taste LOG (SPEICHERUNG): Startet und beendet die Datenerfassung

6) Symbol %RH: Zeigt an , dass das Display einen R.H. Wert visualisiert

7 Symbol °C/°F: Zeigt an, dass das Display einen Temperaturwert visualisiert (Die Auswahl
°C oder °F erfolgt durch PC)




8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)

18)

T4 Taste PROG und ¥ : Mit dieser Taste erhalt man Zugang zu den verschiedenen Schritten
der Programmierungsphase des Instrumentes; dient wahrend der Programmierungsphase da-
zu, den visualisierten Wert zu vermindern.

T3 Taste F1/F2 und A : In den Modellen HD206-1 und HD206-2 dient diese Taste zur Aus-
wahl der zu visualisierenden Variable zwischen Temperatur (starr), relative Feuchte (starr)
oder abwechselnd einen der beiden Werte. Wéhrend der Programmierungsphase dient diese
Taste dazu, den visualisierten Wert zu erhohen.

Symbol Te: Zeigt an, dass das Display den Temperaturwert der externen Sonde visualisiert.
(Optional)

Symbol Ti: Zeigt an, dass das Display den Temperaturwert des internen Sensoren visualisiert.
T3 Taste F1/F2 und 4 : In den Modellen HD207 e HD207-1 dient diese Taste zur Auswahl
der zu visualisierenden Variablen zwischen interner Temperatur (starr), externer Temperatur
(starr) oder abwechselnd einer der beiden. Wahrend der Programmierungsphase dient diese
Taste dazu, den visualisierten Wert zu erhdhen.

Led Alarm (ALARM): Rotes Led blinkt auf, wenn einer oder mehrere Werte die eingestell-
ten Grenzwerte Uberschreiten oder die Batterie erschopft ist. Wahrend des Batterietests blinkt
es mehrmals wiederholt auf, um anzuzeigen, dass die Batterie erschopft ist und baldmdglichst
ersetzt werden sollte.

T1 Taste ON/OFF und LOGGING: Starten und beenden der Speicherung.

T2 Taste (ohne spezielle Funktion)

Led LOG (SPEICHERUNG): Griines Led blinkt wéhrend der Speicherungsphase auf. Wéh-
rend des Batterietests blinkt es mehrmals wiederholt auf, um volle Batterieladung anzuzeigen.
T4 Taste BATTERIETEST: Taste zur Uberprifung des Batterieladezustands. Bei vollem
Batterieladezustand blinkt das griine Led (LOG) mehrmals wiederholt auf. Bei erschopfter
Batterie blinkt rotes Led (Alarm).

T3 Taste (ohne spezielle Funktion)




Tastenschutz

Alle Modelle verfiigen Uber ein Tastenfeld mit vier Tasten:
In den Modellen HD226... und HD227... haben die beiden
mittleren Tasten keinerlei Funktion. Das Tastenfeld wird
durch einen Deckel geschitzt, auf welchem die Tastenfunk-
tionen der darrunterliegenden Tasten angegeben sind. Die-
ser Deckel wird durch Druck in seinen Sitz gebracht und
muss um Zugang zum Tastenfeld zu erlangen, seitlich an
den beiden Spalten angehoben werden.

Anschluss externer Sonden

Externe Temperatur- und R.H. Sonden (je nach Modell) und das se-
rielle Kabel zum Anschluss an den PC werden durch den Anschluss
eingeflihrt, welcher sich an der Basis des Gerétes befindet. Wie aus
der Zeichnung ersichtlich, ist der Anschluss mit einem Dreieck ver-
sehen, dessen Spitze mit der Pfeilspitze auf dem Stecker der einzu- oy s dzm/l*i
fihrenden Sonde (bereinstimmen muss. Wahrend des Einfilhrens Anschluss de: :
N Gerates
muss darauf geachtet werden, sowohl das Gerét als auch den Stecker
der einzufiihrenden Sonde gerade zu halten, bei unsachgemésser Ein-  Pfeil auf dem
m . oy Stecker der Sonde
fuhrung kann der Stecker irreparabel beschadigt werden.




Visualisierung der Variablen (Modelle HD206... und HD207...)

Zum Einschalten des Geréates den Tastenschutzdeckel anheben und die Taste ON/OFF driicken. In
den Modellen, welche zwei physikalische Grossen messen (Temperatur und relative Feuchte oder
interne und externe Temperatur) die zu visualisierende Variable durch die Taste F1/F2 auswéhlen;
durch wiederholtes driicken der Taste wird entweder die erste oder zweite Variable visualisiert
oder abwechselnd eine der beiden. Ein kleines Dreieck auf dem Display zeigt an, welche der Variab-
len gerade visualisiert wird: Temperatur und relative Feuchte entsprechend der Symbole °C/°F und
%RH oder interne/externe Temperatur entsprechend der Symbole Tiund Te. Falls die Visualisie-
rung eines einzigen Kanals ausgewahlt wird und sich der Alarm einstellt, so wird das Gerat automa-
tisch zur abwechselnden Visualisierung tibergehen, um auf dem Display die Ursache des Alarmes
angeben zu kénnen. Wenn keine externe Sonde (Temperatur oder komb. Temperatur/rel. Feuchte
Sonde) mit Kabel angeschlossen ist, erscheint auf dem Display in Korrespondenz des Temperatur-
kanals die Anzeige ,,Und*, in Korrespondenz des Feuchte Kanals die Anzeige ,,ERR. In diesem Fall
sind die Tasten F1/F2 zur Sperrung der nichtverwendeten Kanale zu verwenden.




Programmierung iiber das Tastenfeld (fiir Modelle HD206... e HD207...)

Zur Datenspeicherung ist es notwendig, vorher einige Parame-
ter einzustellen. Der Zugang zu den Programmierungsfunk- (— =
tionen erfolgt durch die Taste PROG: Durch wiederholtes drii- [
cken dieser Taste werden alle Programmierungsschritte Uber
das Display laufen, von P00 bis P10 und wiederum zyklus-
formig zu POO. Wenn der gewiinschte Programmierungsschritt

erscheint, kann dessen Wert durch Druck der Taste ENTER ﬁj @O R)
BROG

PO0POT POZ ... P10 POD

Rt

ALRM LOG °CFF %

verdndert werden. Um zur Visualisierungsmodalitat zu-
riickzukehren, bei Programmierungsschritt P00 Taste ENTER
driicken. ENTER
Die Programmierung des Gerétes kann auch tber PC mit dem
Programm Deltal.og2 durchgefiihrt werden.

Taste zum Verlassen der Programmierungsphase und Ruckkehr zur normalen Visuali-
sierung

P

ALRM LOG “CFF %RH




Einstellung des Zeitintervalls der Stichprobenmessung

Der Zeitintervall zwischen zwei Messungen kann durch die beiden Taste T3 und T4 einges-
tellt werden. Es stehen folgende feste Zeitintervalle zur Verfligung: 1, 5, 10, 15, 30 Sekunden
(“), 1, 5, 10, 15, 30 Minuten (°), 1 Stunde (H). Bestitigung erfolgt durch Taste ENTER (T1).
Die Aktualisierung auf dem Display wird zeitlich mit dem eingestellten Zeitintervall bis
zu 30 Sekunden ubereinstimmen; fir grossere Zeitintervalle wird die Aktualisierung auf
dem Display alle 30 Sekunden stattfinden.

( I n r ml

| or.3001.0 30, 10T

e UJ{?{? ﬁJ

ENTER

ﬁg

ENTER

Auswahl der Funktionsmodalitat zum Starten und Beenden der Funktion Logging .

Manuell (“man” auf dem Display): Anfang und Ende der Datenerfassung erfolgen
durch die Befehlstaste LOG.

Automatisch (“dat” auf dem Display): Anfang und Ende der Datenerfassung erfolgen nach
vorheriger Einstellung des Datums und der Uhrzeit tiber die Tastatur des Gerates
(siehe Schritte P04 und P05) oder iiber PC (siehe Software DeltalLog2)

Bei Auswahl der automatischen Modalitat werden die Schritte P03, P04 und P05 befehlsun-

tlichtig. Die Taste LOG zum Starten und Beenden bleibt befehlstiichtig.




[ENTER] [ENTER] (4] V]

@ @
Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Gerates
Es werden in Folge zur Einstellung vorgegeben: das Jahr (“Y” gefolgt von den letzten beiden

Ziffern der Jahresangabe), der Monat (“ n ), der Tag (“d”), die Stunden (“H”) und die Mi-
nuten zur Veranderung der Parameter die Tasten T3 und T4 benutzen, Bestatigung erfolgt
durch die Taste ENTER (T1).

Achtung: Um Verénderungen an Datum und Uhrzeit vorzunehmen, muss der Programm-
schritt P02 auf Modalitit “man” eingestellt sein, falls der Programmschritt auf automati-
sche Modalitit “dat” eingestellt ist, ist es nicht méglich Datum und Uhrzeit zu verandern.




b

R A (W]

@ O

MONAT

2 2 (@
ENTER [ ENTER 4] [¥] ENTER 4] (¥l

TAG STUNDEN MINUTEN

Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Startens der automatischen Datenerfas-
sung.

Zur Einstellung siehe Reihenfolge der Abbildungen unter PO3.

Achtung: Zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Startens der Datenerfassung, ist es
notwendig, dass der Programmschritt P02 auf Modalitit “man” eingestellt ist, falls der Prog-
rammschritt auf automatische Funktion “dat” eingestellt ist konnen keine Verdnderungen
vorgenommen werden.

Nach Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Startens und der Beendigung der automa-
tischen Datenerfassung, den Programmschritt PO2 zur automatischen Datenerfassung auf au-
tomatische Modalitét “dat” einstellen.
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Einstellung des Datums und der Uhrzeit der Beendigung der automatischen Datener-
fassung

Zur Einstellung siehe Reihenfolge der Abbildungen unter P0O3.

Achtung: Zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit der Beendigung der Datenerfassung,
ist es notwendig, dass der Programmschritt P02 auf Modalitit “man” eingestellt ist, falls der
Programmschritt auf automatische Funktion “dat” eingestellt ist konnen keine Verdnderungen
vorgenommen werden.

Nach Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Startens und der Beendigung der automa-
tischen Datenerfassung, den Programmschritt PO2 zur automatischen Datenerfassung auf au-
tomatische Modalitit “dat” einstellen.

Einstellung des Alarm-Grenzwertes des ersten Eingangs (Temperatur in den Modellen
HD206-1 und HD206-2 und Temperaturangabe des internen Sensors in den Modellen
HD207 und HD207-1).

Waihrend der Datenerfassung erscheint das Symbol ¥ (ber der Anzeige ALRM auf dem
Display, wenn die Temperatur tber oder unter den eingestellten Minimal- oder Maximalwert
steigt oder sinkt: die Anzeige bleibt sichtbar, auch wenn die Werte sich daraufhin wieder in-
nerhalb der Grenzwerte bewegen. Diese Funktion wird durch das Programm P07 akti-
viert.

Durch Betéatigung der Taste ENTER unter Programmierungsschritt P06 wird ein minimaler
Temperaturgrenzwert vorgeschlagen (“LOU”): Durch die Tasten T3 (&) und T4 (V) kann
der gewiinschte Temperaturwert entsprechend des minimalen Grenzwertes eingestellt und
durch ENTER (T1) bestatigt werden. Daraufhin wird ein maximaler Grenzwert vorgeschlagen
(“HIG”): durch die Tasten T3 (4A) und T4 (¥) kann dieser auf Wunsch verandert und
durch ENTER (T1) bestatigt werden.
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ENTER ENTER ENTER

ENTER

Aktivierung des Alarm-Grenzwertes flur den ersten Eingangskanal (Temperatur in den

Modellen HD206-1 und HD206-2 Interne, Temperaturwert in den Modellen HD207 und
HD207-1).
Das Gerét zeigt das Uberschreiten der Alarm-Grenzwerte, welche durch den Programmie-
rungsschritt P06 eingestellt wurden, durch Erscheinen des Symbols ¥, in Korrespondenz der
Anzeige ALRM auf dem Display, an. Um diese Funktion zu aktivieren ist durch die Tasten
T3 (A)und T4 ('¥) “ON” auszuwihlen und durch die Taste ENTER (T1) zu bestitigen.
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ENTER ENTER (4] [¥]
@
Zu beachten: Die Alarm-Anzeige bleibt auch dann bestehen, wenn die Messwerte sich

daraufhin wieder innerhalb der eingestellten Grenzwerte bewegen. Um die Alarm-
Anzeige zu annullieren, OFF einstellen und durch ENTER (T1) bestatigen.

Aktivierung des Alarm-Grenzwertes fiir den zweiten Eingangskanal (relative Feuchte in
den Modellen HD206-1 und HD206-2 externer Temperaturwert in den Modellen HD207
und HD207-1).

Das Symbol ¥ erscheint wahrend der Datenerfassung in Korrespondenz der Anzeige ALRM
auf dem Display, wenn die Messwerte des zweiten Kanals die eingestellten Grenzwerte tiber-
schreiten. Diese Anzeige bleibt auch dann bestehen, wenn die Messwerte sich daraufhin wie-
der innerhalb der Grenzwerte bewegen. Diese Funktion wird durch den Programmschritt
P09 aktiv.

Durch Betétigung der Taste ENTER unter Programmierungsschritt P08 wird ein minimaler
Grenzwert vorgeschlagen (“LOU”). Durch die Tasten T3 (&) und T4 (¥) kann dieser
Wert auf Wunsch veréndert und durch die Taste ENTER (T1) bestatigt werden. Daraufhin
wird ein maximaler Grenzwert (“HIG”) vorgeschlagen, welcher wiederum mit den Pfeiltasten
veréndert und durch die Taste ENTER (T1) bestétigt werden kann. Siehe Reihenfolge der
Abbildungen zu Programmierungsschritt PO6.
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Aktivierung des Alarm-Grenzwertes fur den zweiten Eingangskanal (relative Feuchte in
den Modellen HD206-1 und HD206-2 und externe Temperatur in den Modellen HD207 und
HD207-1).

Das Symbol ¥ erscheint wahrend der Datenerfassung in Korrespondenz der Anzeige ALRM
auf dem Display, wenn die Messwerte die eingestellten Grenzwerte (iberschreiten, welche
durch den Programmierungsschritt PO8 eingestellt wurden. Zur Aktivierung dieser Funktion
ist durch die Tasten T3 (&) und T4 (¥) “ON” auszuwihlen und durch die Tasten ENTER
(T1) zu bestétigen.

G OF 44

Zu beachten: Die Alarm-Anzeige bleibt auch dann bestehen, wenn die Messwerte sich
sich daraufhin wieder innerhalb der Grenzwerte bewegen. Um die Alarm-Anzeige zu
annullieren, OFF einstellen und durch ENTER (T1) bestéatigen.

Einstellen des Gerétes in einer Default-Konfiguration

Die Anzeige “deF” erscheint: es ist ENTER (T1) zur Bestdtigung zu driicken oder Taste T4
um zum Programmierungsschritt PO zuriickzukehren, ohne Veranderungen vorzunehmen.

In der Default-Konfiguration kénnen folgende Parameter eingestellt werden:

. Stichprobenmessungen in einem Zeitintervall von 5 Sekunden
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Manuelles Starten

Durchgehende Datenspeicherung OFF

Einstellung des Alarm-Grenzwertes des ersten Eingangskanals OFF
Einstellung des Alarm-Grenzwertes des zweiten Eingangskanals OFF
Reset der vorhergehenden Alarme

e o o o o

ENTER

ﬁ @@ Iy al
OEF

ENTER

Datenspeicherung (fiir die Modelle HD206... und HD207...)

Es sind zwei Speicherungsmodalitaten vorhergesehen: Eine manuelle und eine automatische. Das
starten und beenden erfolgen durch die Taste LOG in der ersten Modalitat und durch Eingabe des
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Datums und der Uhrzeit in der zweiten. Wahrend der Datenspeicherung blinkt das Symbol ¥ ber
der Anzeige LOG auf dem Display auf. Wahrend der Speicherungsphase ist es nicht méglich Prog-
rammierungsdaten zu verandern.

Zu den Programmierungsméglichkeiten durch PC siehe Programm Deltal.og2.

Manuelles Logging : Die Datenspeicherung wird durch Betétigung der Taste LOG gestartet
oder beendet. Auf der Tastatur des Geréates sind folgende Schritte auszufiihrenden (die jeweili-
gen Einstellungen kénnen mit dem Programm Deltal.og2 durch PC erfolgen)

1.
2.
3.
4

5.

Aktivieren der Funktion “man” im Programm P02.

Einstellung des Zeitintervalls der Stichprobenmessung im Programm P01

Einstellung der Alarme, falls gewiinscht, durch Programmierungsschritte von P06 bis P09.
Starten der Datenspeicherung durch Betédtigung der Taste LOG: In Korrespondenz der An-
zeige LOG auf dem Display wird das Symbol ¥ aufblinken.

Beenden der Datenspeicherung durch Betatigung der Taste LOG.

Bitte beachten:

A. Wenn das Gerét sich nicht in der Datenspeicherungsphase befindet, wird diese durch Beta-

tigung der Taste LOG gestartet werden. Das Gerdt wird, falls vorher die Zeituhr zur auto-
matischen Speicherung eingestellt wurde, diesen Befehl ignorieren und mit der Datenspei-
cherung fortfahren. Durch Betdtigung der Taste LOG oder durch automatischen Stop-
Befehl wird die Datenspeicherung unterbrochen.

Wenn das Gerét sich bereits in der Speicherungsphase befindet (manuell oder automatisch),
wird durch Betétigung der Taste LOG die Datenspeicherung beendet. Ein eventueller au-
tomatischer Stop-Befehl wird ignoriert.
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Automatisches Logging: Beginn und Ende der Datenspeicherung erfolgen zu vorher be-
stimmten Datum und Uhrzeit. Auf der Tastatur des Gerates sind folgende Schritte auszufiihren;
Die gleichen Einstellungen kénnen durch das Programm DeltaLog2 durch PC erfolgen.

1
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Sich vergewissern, dass internes Datum und Uhrzeit korrekt eingegeben wurden (Programm
P03)

Aktivierung der Funktion “man” im Programm PO02.

Einstellung des Zeitintervalls der Stichprobenmessung im Programm P01

Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Beginns der Datenspeicherung im Programm
PO4.

Einstellung des Datums und der Uhrzeit der Beendigung der Datenspeicherung im Prog-
ramm PO5.

Einstellung der Alarme, falls gewiinscht, durch Programmierungsschritte von P06 bis P09.
Aktivierung der Funktion “dat” im Programm PO02.

Das Gerét ist zur Datenspeicherung zu vorgesehenem Datum und zu vorgesehener Uhrzeit be-

reit.

Bitte beachten: Falls das eingestellte Datum zur Beendigung der Datenspeicherung zeitlich vor
dem eingestellten Datum des Startens der Datenspeicherung liegt, wird das Gerat solange mit
der Speicherung fortfahren bis der Datenspeicher voll ist.

Siehe Paragraph A und B unter “Manuelles Logging”
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ALRM LOG “CI'F %RH

LoG START...

Datenspeicherung (fiir Modelle HD226... und HD227...)

Zur Datenspeicherung ist es notwendig, vorher einige Parameter einzustellen, wie z.B. den Zeit-
intervall der Stichprobenmessung, das Datum und die Uhrzeit zum starten und beenden der Daten-
speicherung und im Falle des automatischen Logging, die Einstellung der Alarm-Grenzwerte: diese
Einstellungen erfolgen durch das Software DeltaLog2. Siehe folgende Paragraphen zum Anschluss
des Gerdtes an den PC und zum Gebrauch des Programms (siehe Seite 25).

Es sind zwei Speicherungsmodalitdten vorhergesehen: Manuell oder automatisch. Das Starten und
Beenden des Logging erfolgen in der ersten Modalitat durch Betdtigung der Taste LOGGING und
in der zweiten Modalitét durch Einstellung des Datums und der Uhrzeit. Zur Funktionsbestétigung
blinkt wahrend der Datenspeicherung das griine Led alle 8 Sekunden auf .

Im gleichen Zeitintervall blinkt das rote Led auf, wenn die eingestellten Alarm-Grenzwerte mindes-
tens einmal wahrend der Datenspeicherung tberschritten wurden oder die Batterie erschopft ist .
Um zu uberprifen, ob die Alarm-Anzeige auf den Ladezustand der Batterie zurlickzufihren ist, ist
die Taste TEST BATTERY: bei gutem Batterieladezustand wird das griine Led viermal aufblinken
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(led LOG) bei erschopfter Batterie das rote (led ALARM). Der Ladezustand der Batterie kann auch
wahrend der Datenspeicherung uberprift werden.

Bei vollem Datenspeicher schaltet sich das Gerét aus und das rote Led blinkt nach erneutem Ein-
schalten 8 mal in einem Zeitintervall von einer Sekunde auf.

Manuelles Logging: Die Datenspeicherung wird durch Betétigung der Taste LOGGING ge-
startet und beendet.
Die Modelle HD226...und HD227... miissen vom PC aus durch das Software Deltal.og2 prog-
rammiert werden; die auszufiihrenden Schritte werden hier kurz aufgefiihrt :

1.
2.
3.
4

5.

Aktivierung der manuellen Funktion.

Einstellung des Zeitintervalls der Stichprobenmessung.

Einstellung, falls gewiinscht, der Alarm-Grenzwerte.

Starten der Datenspeicherung durch Betétigung der Taste LOGGING: Das griine Led LOG
wird aufblinken.

Beenden der Datenspeicherung durch erneutes Betatigung der Taste LOGGING.

Bitte beachten:

A. Wenn das Gerét sich nicht in der Speicherungsphase befindet, wird diese durch Betatigung

der Taste LOGGING gestartet. wenn vorher Datum und Uhrzeit zur automatischen Daten-
speicherung eingestellt wurden, wird das Gerat den Befehl ignorieren und mit der Daten-
speicherung fortfahren. Durch Betétigung der Taste LOGGING oder durch automatischen
Stop-Befehl wird die Datenspeicherung unterbrochen.

Wenn das Gerét sich bereits in der Speicherungsphase befindet (manuell oder automatisch),
wird diese durch Betatigung der Taste LOGGING gestoppt. Ein eventuell folgender auto-
matischer Stop-Befehl wird ignoriert.
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Automatisches Logging: Beginn und Ende der Datenspeicherung erfolgen zu einem vorher
mit dem Programm DeltalL.og2 bestimmten Zeitpunkt
1. Sich vergewissern, dass internes Datum und interne Uhrzeit korrekt eingegeben sind.

Aktivierung des automatischen Start und Stop (Start Mode = Date).

Einstellung des Zeitintervalls der Stichprobenmessung.

Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Beginns der Datenspeicherung.

Einstellung des Datums und der Uhrzeit des Endes der Datenspeicherung.

Einstellung, falls gewiinscht, der Alarm-Grenzwerte.

oA wWN

Bitte beachten: Falls das eingestellte Datum zur Beendigung der Datenspeicherung zeitlich vor
dem Datum des Startens liegen , wird das Gerét solange mit der Datenspeicherung fortfahren bis
der Datenspeicher voll ist. Siehe vorhergehende Paragraphen.

Anzeige erschopfter Batterien

Das Gerét ist mit einem Batterieladezustandsanzeige versehen. Die Anzeige schaltet sich ein, um
den Benutzer daran zu erinnern, die Batterie baldmdglichst zu ersetzen. In den Modellen mit Display
erscheint das Symbol fiir Batterie; in den Modellen ohne Display fangt das rote Led an aufzublin-
ken. Dasselbe rote Alarm- Led zeigt auch das Uberschreiten der Grenzwerte an: Um die Ursache des
Alarmes festzustellen, ist es ausreichend den Batterietest durch Betdtigung der Taste TEST
BATTERY durchzufilhren. Wenn das griine Led aufblinkt ist der Batterieladezustand gut und der
Alarm ist folglich auf ein Uberschreiten der eingestellten Alarm-Grenzwerte zuriickzufihren. Im
entgegengesetzten Fall (Aufblinken des roten Led) ist es notwendig, die Daten Uber den Computer
zu Uberpriifen, um festzustellen, ob auch die Grenzwerte iberschritten wurden.
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Batterieaustausch

Der niedrige Energieverbrauch des Minidatalogger garantiert eine lange Lebensdauer der Batterie,
welche den Stromkreis des Geréates versorgt; wenn das Geréat anzeigt, dass die Batterie erschopft ist,
sollte diese baldmdglichst ersetzt werden. Der Minidatalogger benétigt eine 3.6V Lithium-Batterie
des Typs %2AA (Durchmesser x Ldnge = 14 mm x 25 mm) mit Achs-Leitungen.

Vor dem Austausch der Batterie miissen eventuelle laufende Datenspeicherungsoperationen beendet
und das Gerat ausgeschaltet werden.

Um den Verlust der Konfigurationsdaten zu vermeiden, sollte der Batteriewechsel nicht léanger als
eine Minute dauern. Das Gerat muss wahrend des Batteriwechsels ausgeschaltet sein.

Vorgang:

1. Schrauben auf der Riickseite des Gerates l6sen

2. Rickseite des Gerates abnehmen

3. Achs-Leitungen der neuen Batterie auf eine Ladnge von 10 mm zuschneiden.

@) @

-

t
~10mm
[«
} A9'E { @
_
+
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Die tulpenférmigen Anschliisse von der erschopften Batterie losldsen.

Erschopfte Batterie aus dem Batteriefach nehmen.

Den tulpenférmigen Anschluss am Ende des roten Kabels an die + (positive) Achs-Leitung der
neuen Batterie anschliessen.

Den tulpenférmigen Anschluss am Ende des schwarzen an die — (negative) Achs-Leitung der
neuen Batterie anschliessen.

Befestigung der Batterie durch leichten Druck im vorgesehenen Batteriefach auf der Riickseite
des Gerétes.

Wiederverschliessen des Gerétes durch festschrauben des Riickenteiles.

-

ROTES KABEL (+)

SCHWARZES KABEL (-) v
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Anschluss an den PC

Der Minidatalogger kann durch das serielle Kabel an einen PC mit operativem System Windows an-
geschlossen werden. Durch das Software DeltaLog2 konnen die verschiedenen Funktionen des Ge-
rates direkt vom PC aus gesteuert werden, z.B. ist es mdglich,

e die Zeitintervalle der Stichprobenmessung (Datenerfassung) zu programmieren.

die Daten aus dem Datenspeicher des Minidatalogger abzuspeichern

die Daten in tabellen- oder grafischer Form zu visualisieren.

die Grenzwertalarme fiir die jeweiligen Eingénge einzustellen.

einen Sicherheitscode (Passwort) zum Schutz der Daten zu bestimmen.

Der Anschluss des Minidatalogger an den PC erfolgt durch das hierfir vorgesehene serielle Kabel
HD206/54. Der Anschluss fiir das serielle Kabel oder der Sonden mit Kabel befindet sich an der
Basis des Gerdtes; in den Modellen HD206-2 und HD226-2 ist ein zweiter interner Anschluss vor-
handen, der zum Anschluss des seriellen Kabels wahrend der Kalibration der relativen Feuchte der
kombinierten Temp/R.H Sonde vorgesehen ist.

Das serielle Kabel HD206/54 ist mit einem 9 poligen Stecker versehen: falls der PC mit einem 25-
poligen Anschluss versehen ist, ist ein Schnittstellenwandler (9 polig / 25 polig) zu verwenden.

Verwendung des inneren Anschlusses:

Der interne serielle Anschluss muss wahrend der Kalibration der R.H Sonde verwendet werden.
Zum Anschluss ist die Unterseite des Gerates zu 6ffnen und das serielle Kabel entsprechend des
Pfeils des internen Anschlusses einzufilhren. (siehe zur Offnung des Gerates Paragraphen zum Bat-
terieersatz.)
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HD206/54

INTERNER

HLU

[t UMISET HD75]

—

In allen anderen Féllen ist es ausreichend die eventuelle externe Temperatursonde oder eventuelle
Temp./R.H. Sonde zu entfernen und statt dessen das serielle Kabel anzuschliessen, welches mit dem
Programm DeltaLog2 mitgeliefert wird. (wie unten abgebildet)

HD206/54 - RS232C
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DELTALOG?2

Durch das Programm DeltaLog?2 ist es moglich alle Funktionen des Minidataloggers auf einfache
und intuitive Weise zu steuern: es ist moglich den Zeitpunkt des Startens und des Beendens der Da-
tenerfassung zu programmieren, die Alarm-Grenzwerte einzustellen, die Daten zu speichern und in
tabellen- oder grafischer Form zu visualisieren, die in reeller Zeit gemessenen Daten zu visualisieren
und auf File abzuspeichern, das Ducken und exportieren der Daten in Excel®, Den verbliebenen
Batterieladestand zu ersehen ... Ein Passwort dient zur Sicherung der Setup Einstellungen des Ge-
rates und verhindert Unbefugten deren Veranderung

EN 12830 Konformitat

Die Datalogger HD207 und HD227, mit im Gehduse befindlichen, internem Temperatursensor, ent-
sprechen der européischen Norm EN 12830:1999 (S, T, C, D, 1), wenn sie in Verbindung mit der
Applikations-Software DeltaLog2 ab Version 2.5 verwendet werden. Die vom Gerét heruntergelade-
nen Daten werden in lesbarer Form gesichert (unverschliisselt), aber die Datei ist mit einem Code
versehen, der es ermdglicht jeden Versuch zu erkennen, die urspriinglichen Daten zu verandern, in-
dem die mit der Software Deltal.og2 (ab Vers. 2.5) gedffnete Datei unleserlich wird. Die Ubereins-
timmung mit EN 12830 wird nur fiir die Berichte gemeldet werden, die aus den urspriinglichen Da-
ten generiert wurden. Jede andere Verwendung der durch die Geréte erzeugten Daten ist nur unter
der Verantwortung des Anwenders moglich. Zum Speichern von Daten in Ubereinstimmung mit der
Norm in der "Instrument Location" die Stelle der Messung registriert werden. Die Informationen
wird beim herunterladen zusammen mit den anderen Daten gesichert.

Das Feld "Instrument Location" kann veréndert werden und das Gerat durch den Meni-Befehl "In-
strument Manager" registriert werden (siehe entsprechenden Absatz auf Seite 57).

Installation des Software DELTALOG2
Zur Installierung des Programms das CD-Rom in den vorgesehenen Lektoren einfiihren, “Start”
waéhlen — “Run” wihlen — D:\setup.exe eingeben (,,D* zeigt CD-Rom Lektoren an ) und OK dri-
cken. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Wéhrend der Installation des Programms  wird
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der Software Lizenzvertrag vorgelegt: Durch Klicken auf die Taste ACCEPT werden alle Vertrags-
bedingungen akzeptiert und mit der Installation fortgefahren. Um die lkone auf dem Desktop hin-
zuzufiigen, nach Beendigung der Installation “Shortcut on desktop” wihlen.

Das gleiche CD-Rom beinhaltet eine Kopie der Gebrauchsanleitung in PDF-Format, welche durch
das Programm Acrobat Reader® konsultiert werden kann

(Dieses Programm kann kostenlos vom Web-Site: www.adobe.com/acrobat entladen werden).

Desinstallation des Software DELTALOG2

Wahrend der Installierungsphase wird ein Befehl “Uninstall DeltaLog2” in der Kartei DeltaOhm
im Meni Start erstellt. Dieser Befehl ist zur Desinstallation des Programms und aller seiner Kompo-
nenten zu starten.

Vorbereitung — Start des Programms DeltaLog2

Anschluss des Gerates an ein freies serielles Portal des PC durch dazu vorgesehenes serielles Kabel
(HD206/54), welches mit Software DeltaLog 2 mitgeliefert wird.
Starten des Programms durch Doppelklick auf die Ikone des Programms auf dem Desktop oder
durch Auswahl der Stimme DeltaLog2 in der Kartei DeltaOhm im Menii “Start”.
Driicken der Taste “Verbindung” — “Instrument Connect”: Das Programm sucht automa-
%j& tisch die Linie auf welcher das Gerat angeschlossen ist und schliesst sich automatisch an.

Bei erfolgreichem Anschluss wird unten rechts folgendes Symbol erscheinen:

~ | Connected to COM1 9600 8,N,1 j|

Falls es dem Programm nicht gelingen sollte, sich mit dem Gerét zu verbinden, wird dies durch das
Erscheinen des folgenden Symbols sichtbar gemacht werden :

Falls es nicht mdglich sein sollte, sich mit dem Geréat zu verbinden, ist es empfehlenswert die Sekti-
on Problemlésungen auf Seite 59 dieser Gebrauchsanleitung zu konsultieren.
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Definition der Funktionsflachen

Nach Entladen der Daten aus dem Minidatalogger erscheint DeltaLog2 wie in folgendem Fenster:

- . Deltal og2 HD207-1 - 01028878 - 0123456789

Ele Instument Yiew Tool Vitud_Memoy Option 2

EEEEEEEIEE

02 04 0F 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

TrpeSample * E1

Feport List
EilRepot 1
200201111
200201111
Humn Sample: 12
2l Repan 2
200240111
20020111
Mum Sample: 3
“Report 3
20020111
200201111
Hum Sample: 50

2002/0111 16:18:11

2002/0111 16:19:00

Step: 0 sec

Ch | Desc [ S ample Time [ Man [ Min [ va [ Sensor [ Param [
=1 Intemal T 01 sec 24.2°C 237°C 2392°C desc probel
: =2 | Extemal T 01 sec 866°C B1.9°C 68.45°C desc probe2
" [eady
Es kdnnen folgende verschiedene Funktionsflachen unterschieden werden:
1) Hauptmeni
2) Befehlsleiste
3)  Visualisierungsflache der Informationen der entladenen Reports

27



4)  Visualisierungsflache der Daten
5)  Visualisierungsflache der Zusammenfassung der Daten des laufenden Reports
6)  Verbindungsstatus mit dem seriellen Portal

1. Hauptmend

Im oberen Teil des Fensters befindet sich das Hauptmeni, von welchem aus man Zugang zu allen
verfiighbaren Funktionen des Programms DeltaLog2 hat.

Zur Aktivierung eines Programms ist es ausreichend das Vorhangmenii zu 6ffnen, in welchem die
Funktion erscheint und mit der Maus auszuwéhlen. Die verschiedenen Befehle werden unten auf-
gefiihrt; zur Vertiefung ihrer Gebrauchsweise siehe folgende Paragraphen, in welchen die Funktio-
nen detailliert beschrieben werden.

A) Mend File

Open (6ffnen)
Offnen eines Files.

Save (sichern)
Sichern eines Files in einer Kartei in welcher das File bereits positioniert ist.

Save As... (‘sichern als .....)
Sichern eines Files in einer ausgewéhlten Kartei.

Export to Excel ( exportieren der Daten in das Programm Excel )
Offnet das Programm Microsoft Excel und exportiert die aktuell laufenden Daten in eine Excel-
Kartei.
Zur Aktivierung dieses Programms ist es notwendig, dass im PC das Programm Microsoft Excel
installiert ist. Es werden jeweils bis zu 30000 Stichproben exportiert, bei grosseren Datenmen-
gen, wird der Benutzer gefragt werden, welcher Datenblock exportiert werden soll.
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Export as formatted text ( als formatierten Text exportieren )
Exportieren der Daten in ein Textfile mit Anfithrungszeichen “;”. Dieses File kann auf sehr ein-
fache Weise in andere Anwendungen importiert werden.

Close (Schliessen)
Schliessen eines vorher gedffneten Files

Print... (Drucken)
Druckt den laufenden Report. Es werden die Daten gedruckt, welche in der Fliche “Datenvi-
sualisierungsflache” und “Visualisierungsfliche der Zusammenfassung der Daten des laufen-
den Reports”. Es werden auch eventuell vom Benutzer durch die Funktion ToolViewEdit
Comments hinzugefiigte Bemerkungen gedruckt.

Printer Setup... (Einstellen des Druckers)
Offnet die Befehlseinheit zur Einstellung der Druck-Optionen.

Exit ( Verlassen)
Schliesst das Programm

B) Meni Instrument

Connect (Verbinden)
Verbindet das Programm Deltal.og2 mit dem Gerét und stellt automatisch die Parameter des se-
riellen Portals ein.

Disconnect (Verlassen)
Verlassen des Programms DeltaLog2 . Das serielle Portal kann von anderen Programmen in
Anspruch genommen werden.

Inst. Info (Informationen (iber das Gerét)
Offnet ein Fenster mit Informationen (iber das angeschlossene Gerét.
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Read Temp/Hum. (Ablesen der Messwerte Temperatur/R.H.)
Startet die Funktion, durch die auf dem Bildschirm des PC die von Minidatalogger in reeller
Zeit gemessenen Werte visualisiert werden.

Start Recording (Starten der Speicherung )
Startet die Datenspeicherung im Minidatalogger.

Stop Recording (Beendet die Speicherung)
Beendet die Datenspeicherung im Minidatalogger.

Dump data (Entladen der Daten)
Ubertragen der vom Minidatalogger gespeicherten Daten. Wahrend dieser Phase wird ein
Fenster sichtbar, welches den Status und die Anzahl der gespeicherten Record anzeigt. Durch
dieses Fenster ist es ebenfalls moglich, die Download-Operation auf Wunsch zu unterbrechen.

Clear Dumped data (L&schen der entladenen Daten)
Loscht die Daten, welche vom Minidatalogger auf den PC Ubertragen wurden. Der Benutzer
wird vorher gefragt, ob die Messwerte in einem File gesichert werden sollen. Wahrend der
durchgehenden Datenspeicherung, werden durch diesen Befehl nicht die Daten vom Harddisk
des PC’s geloscht, sondern nur vom Bildschirm, weil diese automatisch wéhrend der Datenent-
ladung gesichert werden.

Instr. Setup (Konfiguration des Gerétes)
Offnet das Fenster zur Konfiguration des an den PC angeschlossenen Gerétes.

C) Menii View

Graph (Grafik)
Visualisierung der ausgewahlten Daten in grafischer Form. Wenn schon eine Grafik vorhanden
ist, wird ein ,refresh durchgefiithrt werden: diese Funktion ist sehr nitzlich, um das Fenster
schnell zum Anfangszustand zurtickzubringen .
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Table (Tabelle)
Ubergang von grafischer Form zu Tabellenform.

Instrument bar (Werkzeugleiste)
Aktiviert oder deaktiviert die Befehlsleiste.

Status bar (Statusleiste)
Aktiviert oder deaktiviert die Statusleiste.

D) Meni Tool

Set limit (Grenzwerte)
Offnet ein Fenster, welches es erméglicht, fiir jeden Eingangskanal einen oberen und einen un-

teren Alarm-Grenzwert einzustellen. Diese Option ist besonders nitzlich, wenn eine schnelle
Analyse der Daten in Hinblick auf ein eventuelles Uberschreiten der Grenzwerte durchgefiihrt

werden soll.
Set Limit x|

Chatinel IExternaI T vl

¥ Upper Limit |su
v LowerLimit I?u

Ok, I Cancel |
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View Limit (Visualisierung der Grenzwerte )
Aktiviert die Visualisierung der Alarm-Grenzwerte. Diese Funktion wird jeweils fir je eine Gra-
fik aktiviert: Zur Auswahl eines Kanals, auf die jeweilige Zeile in der Visualisierungsflache der
Zusammenfassung des laufenden Reports klicken.

Ch | Desc | Sample Time | Max | Min | g | Sensor | Param
- Intermal T 01 zec 29.0°C 23.2'C 2510°C desc probel
w2 External T 01 sec 226°C 226°C 2260°C desc probe2

Calc Avg (Berechnung des Mittelwertes)
Berechnet den Mittelwert ausgewahlter Daten in einer Tabelle. Um eine zusammenh&ngende Da-
tengruppe zusammenzufassen, auf die ersten und letzten Werte klicken, wobei gleichzeitig die
Taste Shift gedriickt gehalten werden muss. Um eine nicht zusammenhéangende Datengruppe
auszuwahlen, auf die jeweiligen Werte klicken und dabei gleichzeitig die Taste Ctrl gedriickt
halten.

View/Edit Comments (Veranderung / Visualisierung der Bemerkungen)
Offnet ein Fenster zur Visualisierung, Hinzufiigung oder Veranderung von personlichen Be-
merkungen zum File der entladenen Daten. Diese Bemerkungen werden auch wahrend der
Druckphase in dem Teil ausgedruckt, welcher zur Zusammenfassung der Daten vorgesehen ist.

Change channel description (Verdnderung der Bezeichnung der Kandle)
Offnet ein Fenster, von welchem aus es maglich ist, die Bezeichnung der Kanéle zu veréndern,
welche auf dem Display erscheinen.

Zoom +
Ermdglicht die Vergrosserung der Zone, welche vorher mit der Maus ausgewéhlt wurde.
Wahrend der Auswahl der zu vergrdssernden Flache der Grafik die linke Taste der Maus
gedriickt halten.  Nach Auswahl der Flache wird mit dem Befehl Zoom+ (oder Apply Zoom),
dessen Vergrosserung veranlasst.
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Zoom —
Rickkehr zur Standardvisualisation.

Filter setup... (Konfiguration des Filters)
Offnet ein Fenster zur Konfiguration der Datenfilter wihrend die Tabellen- Visualisation aktiv
ist.

Filter apply (Anwendung des Filters)

Anwendung der Datenfilter auf die laufenden Daten wéhrend die Tabellen- Visualisation aktiv
ist.
E) Men( Virtual Memory

Instrument Manager (Verwaltung der Daten-File auf dem PC)
Funktion zur Verwaltung der vom Minidatalogger registrierten Daten und der auf dem PC wah-
rend der durchgehenden Speicherung auf File gesicherten Daten.
Split & Archive Dynamic Record File (Aufteilung und Archivierung von File der dynamischen
Speicherung).
Offnet ein Fenster zur Archivierung der Daten wahrend sich das Gerat in durchgehender Spei-
cherungsphase befindet.

Sort data (Reorganisation der Datenfile)
Reorganisiert die Datengruppen wéhrend sich das Gerét in durchgehender Speicherunsphase
befindet je nach Datum (Uhrzeit, Tag, Woche, Monat oder Jahr) oder nach Speicherungsab-
schnitt (Sitzung).

View Overrun Info (Visualisierung der uiberschriebenen Informationen)
Dieser Befehl fasst die Zeitintervalle zusammen, in welchen die neuen Daten aus dem Daten-
speicher des Minidatalogger die neuen iberschreiben, wahrend sich das Gerét in automatischer
Speicherungsphase befindet.
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F) Meni Options
Port settings (Konfiguration des seriellen Portals)
Offnet das Fenster zur Einstellung oder Visualisierung der Parameter des seriellen Kommunika-
tionsportals. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn keine Gerate angeschlossen sind. Durch
Auswahl der Stimme “Autodetect”, stellt das Programm diese Parameter automatisch ein.

Lock Program (Sperrung des Programms)
Diese Funktion sperrt die Stimme “Setup Instrument” zur Konfiguration des Minidatalogger
wiahrend alle anderen Funktionen des Programms aktiv bleiben. Diese Funktion ist niitzlich,
wenn man die Veranderung der Einstellungen des Minidatalogger durch Unbefugte vermeiden
méchte. Um erneut Zugang zum Programm zu erhalten, muss ein Passwort eingegeben werden.

Unlock Program (Entsperrung des Programms)
Zur Wiederherstellung der Funktionalitat des Programms durch Eingabe eines Passwortes.

Modify Prog. Password (Verdnderung des Passwortes des Programms)
Mit diesem Befehl kann das aktuelle Passwort des Programms verandert werden. Es muss zu-
nachst das aktuelle Passwort eingegeben werden: Wenn dieses korrekt eingegeben wurde, 6ffnet
sich ein Fenster in welches das neue Passwort einzugeben ist.
Zur Sicherheit muss dieses zweimal in die jeweils vorgesehenen Flachen eingegeben werden..
Achtung: Das Passwort muss exakt wie das erste eingegeben werden.

Enable emergency dump (beféhigt zur Notentladung der Daten )
Wenn das Gerdt sich in durchgehender Datenspeicherungsphase befindet und die Datenentla-
dung veranlasst wird, werden nur die Daten der letzten Datenspeicherung entladen. In besonde-
ren Fallen (Wenn z.B. die letzte Datenspeicherung versehentlich geldscht oder beschadigt wur-
den) kann es notwendig werden, den gesamten Datenspeicher zu léschen. In diesem Fall muss
die Notentladung beféhigt werden, es ist zu beachten, dass diese Operation jedoch bereits im PC
gespeicherte Daten Uberschrieben werden und diese dadurch verloren gehen.
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Calibration (Kalibration)
Startet den Vorgang der Kalibration der R.H. Sonde in den Modellen HD206-2 und HD226-2.
Dieser Befehl ist unwirksam, wenn vorher die Sperre des Setup durch den Befehl Lock Program
veranlasst wurde.

G) Menu ? (Hilfe)
DeltalLog2 Info
Informationen Uber die Software-Version
Deltal.og2 License
Software-Lizenzvertrag mit dem Endnutzer.

DeltalLog2 Handbook (Gebrauchsanleitung)
Gebrauchsanleitung der Software Deltal.og2.

2. Mendleiste
Um den Gebrauch des Systems zu beschleunigen, kénnen einige Operationen direkt von einer Be-
fehlsleiste (in Tastenform) gestartet werden, welche sich unmittelbar unterhalb des Hauptmeni be-
findet.

File/Open (File/Apri) Offnen eines Files mit bereits gespeicherten Daten

File/Save as...(File/Sichern mit Namen...) Sichern der vom Gerat entladenen Daten

Instrument/New Session (Gerat/Neue Arbeitssitzung) Startet eine neue Sitzung und
loscht alle auf den PC ubertragenen Daten: Vor dem Schliessen wird der Benutzer ge-
fragt, ob die Daten gesichert werden sollen. Der Datenspeicher des Minidatalogger
wird nicht geldscht: fiir diese Funktion ist der Befehl “Clear Memory Now” im Setup
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des Gerétes vorgesehen (siehe unter Einstellungen des Gerdtes auf Seite 41).

Instrument/Connect (Geréat/Verbindung) Aktiviert die Funktion des Gerates an den
PC. Die Einstellungen des seriellen Portals werden automatisch durch das Programm
veranlasst, ein Eingriff durch den Benutzers ist nicht notwendig.
Instrument/Disconnect (Gerat/Abmelden) Meldet das Gerat am Ende einer Arbeitssit-
zung ab. Durch diesen Befehl wird das serielle Portal fur andere Anwendungen zur Ver-
fugung gestellt.

Instrument/Read Instrument (Gerat/Messwerte-Ablesung ) Ablesen der vom Gerat
gemessenen Werte und Visualisierung auf dem Bildschirm des PCs — siehe dazu Pa-
ragraphen auf Seite 44.

Instrument/Dump data (Gerat/Datenentladung) Startet die Datenentladung vom
Minidatalogger zum PC

Instrument/Start Recording (Gerat/Registrieren) Startet die Datenspeicherung.

Instrument/Stop Recording (Gerat/Beenden der Speicherung) Beendet die Daten-
speicherung.

Instrument/Instr. Setup (Gerat/Konfiguration) Offnet das Fenster zur Konfiguration
des Gerétes.

View/Table (Visualisierung/Tabelle) Zur Visualisierung der Daten in Tabellenform.
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Tool/Filter setup (Gerét/Konfiguration des Filters) Offnet ein Fenster zur Einstel-
lung der Datenfilter, wéhrend die Tabellenvisualisierungsform aktiv ist.

Tool/Filter apply (Gerat/Anwendung des Filters) Anwendung des Filters auf die lau-
fenden Daten, wéhrend sie in Tabellenform visualisiert werden.

View/Graph (Visualisierung/Diagramm) Zur Visualisierung eines ausgewahlten Da-
tenfiles in grafischer Form. Zur Auswahl eines Datenblocks, in der Visualisierungs-
flache der Informationen der entladenen Reports auf den jeweiligen Namen klicken.

Tool/View Limit (Gerat/Visualisierung der Grenzwerte) Zur Visualisierung der
durch den Befehl “ToolSet Limit” eingestellten Grenzwerte auf dem Diagramm. Dieser
Befehl ist nur dann aktiv, wenn ein einziger Kanal visualisiert wird.

Tool/Zoom + (Geréat/Zoom+) Zur Vergrosserung einer ausgewahlten Flache des Diag-
ramms.

Tool/Zoom - (Gerat/Zoom-) Zur Verkleinerung einer ausgewahlten Flache des Diag-
ramms.

File/Export to Excel (File/Exportieren in Excel) Offnet das Programm Excel und ex-
portiert die laufenden Daten. Diese Funktion ist aktiv, wenn die Daten in grafischer
Form visualisiert werden. Fir diese Funktion ist es notwendig, dass auf dem PC das
Programm Microsoft Excel installiert ist.

View/Edit comments (Veranderung/Visualisierung von Bemerkungen ) Offnet ein
Fenster zur Visualisierung, Hinzufiigung oder Verdnderung von personlichen Bemer-
kungen zum File der entladenen Daten. Diese Bemerkung wird, in der Flache der Zu-
sammenfassung der Informationen, auch ausgedruckt.
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Tool/Calc Avg (Geréat/Mittelwertberechnung) Berechnet den Mittelwert der in der
Tabelle ausgewdhlten Daten. Zur Auswahl einer zusammenhdngenden Datengruppe,
Auf ersten und letzten Datenwert klicken und dabei die Taste Shift gedriickt halten, Zur
Auswahl einer nicht zusammenhangenden Datengruppe auf die jeweiligen Datenwerte
klicken und dabei die Taste CTRL gedriickt halten.

File/Print (File/Drucken) Druckt die Daten aus, wie sie gerade visualisiert werden
(Tabelle oder Diagramm). Der Benutzer wird aufgefordert den Ausdruck zu benennen.

Option/Unlock Program (Option/Entsperrung des Programme) Entsperrt die Konfi-
gurationsfunktionen des Programms DeltalL.og2 durch Eingabe eines Passwortes.

Option/Lock Program (Option/Sperre des Programms) Sperrt die Konfigurations-
funktionen des Programms DeltaLog2. Zur Entsperrung ist der Befehl “Unlock Prog-
ram” zu benutzen.
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3. Visualisierungsflache der Informationen der entladenen Reports
Flache, in welcher die verschiedenen gespeicherten oder entladenen Reports visualisiert werden .

Report List

2002201 A1
200201 A1
Mum Sample: B3
Report 2
200201 A1
200201
Mum Sample: 19

Zu jedem Report werden Datum des Beginns und des Endes der Datenerfassung angegeben, sowie
die Anzahl der Stichproben.

4. Visualisierungsflache der Daten

Flache, in welcher die Werte der gespeicherten Messwerte des ausgewahlten laufenden Reports vi-
sualisiert werden.

Zu jeder Stichprobe werden Datum (im Format.: Jahr — Monat — Tag ) und Stunde (im  Format
Stunde — Minuten- Sekunden) der Datenerfassung und die Werte der verschiedenen Kanéle, in der
jeweiligen Maaseinheit angegeben.
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5. Visualisierungsflache der Zusammenfassung der Daten des laufenden Reports
Flache, in welcher die zusammengefassten Informationen der einzelnen Kandle des ausgewahlten
laufenden Reports visualisiert werden.

Ch | Desc | Sample Time | Max | in | Awvg | Sensor | Paramn
- Intemal T 01 sec 29.0°C 232°C 2510°C desc probel
w2 Ewsternal T 01 sec 22B°C 226°C 2260°C desc probe2

Zu jedem Kanal werden jeweils angegeben :
Beschreibung

Zeitspanne der Datenerfassung
Maximaler Wert

Minimaler Wert

Muittlerer Wert

Typ des Sensoren

Andere Parameter

6. Verbindungsstatus des seriellen Portals
Symbol welches den Verbindungsstatus des Deltal.og2 mit dem seriellen Portal anzeigt.
Je nach Verbindungsstatus zeigt das Symbol folgendes an:

l Disconnected //,I DeltaLog2 nicht mit seriellem Portal verbunden
_ DeltalLog2 nicht mit dem seriellen Portal verbunden,
=<«=| weil Verbindungsversuch nicht erfolgreich war.
—_ v DeltalL.og2 korrekte Verbindung, mit jeweiligen
%

Parametern
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Einstellungen des Gerates (Setup Instrument)

zum Offnen des Fensters zur Einstellung der Parameter, bei angeschlossenem Gerit die Taste Setup
driicken.
Das Fenster ist in fiinf verschiedene Karten unterteilt :

Setup Instrument

Current Settings ||nf0 I Date - Timel .-’-\Iarmsl Dptionl

Current Settings: Zusammenfassung der aktuellen Einstellungen des Geréates — diese Karte kann
von Benutzer nicht verandert werden.

Info: Beinhaltet einige Informationen iber das Geréat: der Benutzer kann im vorgesehenen Fach
user code einen Namen eingeben, welcher Ihm bei der Identifizierung des Gerétes hilft.

Date — Time: Der obere Teil der Karte (mit Date — Time bezeichnet) ist zur Aktualisierung, falls
notwendig , des Datums und der Uhrzeit vorgesehen; Durch Auswahl der Stimme ‘“Update in-
strument Date-Time to PC Date-Time” werden das Datum und die Uhrzeit des Gerétes automa-
tisch an Datum und Uhrzeit des PCs angepasst .

temory size
Sample Time |1 B0 vl ¥

Tatal Memony [after clearl: 33 hours

Start Mode IManuaI vl Current Free Memary : 32 hours

41



Sample time stellt den Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgender Stichprobenmessungen
dar (Stichprobenzeitintervall) und kann zwischen 1 Sekunde und 1 Stunde eingestellt werden.
Start Mode: Zeigt an, auf welche Art und Weise der Beginn der Datenspeicherung erfolgt: Durch
Auswahl der Stimme Manual muss der Start der Datenspeicherung durch Betétigung der Taste
LOG (oder der Taste LOGGING, je nach Modell) auf dem Gerét. Durch Auswahl der Stimme
Start Start Mode=Date, werden die Karten Start Date-Time (Zeitversetzter Start) und Stop Date-
Time (Zeitversetztes Stoppen der Datenspeicherung) aktiv, durch welche das Datum und die Uhr-
zeit des Beginns und der Beendigung der Datenspeicherung eingegeben werden.

In beiden Fallen ist es jedoch mdglich den Beginn und das Ende der Datenspeicherung durch PC
zu bestimmen.

Alarms: Zur Verwaltung der Alarme der Kanéle. Durch Auswahl der verschiedenen Stimmen ist es
mdglich, die relativen Alarme zu aktivieren und in den vorgesehenen Flachen den minimalen
oder maximalen, oder beide Werte einzugeben. Die einzelnen Kandle kdnnen unabhéngig vonei-
nander aktiviert werden.

Setup Instrument

Current Settingsl Info I Date - Time  Alarmis | Dptinnl
¥ Enable Int. T Alarm ¥ Enable Ext. T &larm
b & 05 b ax A0S
bin 19.3 in 259

Der Rest der Karte zeigt den aktuellen Stand der Alarme an: Mit eingeschaltetem roten Led wer-
den die Uberschrittenen Grenzwerte angezeigt., durch Betétigung der Taste Reset wird der Alarm
annulliert .
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—&larm Temp. Statug——————————————— Alarm RH Status

Maw Temp Alarm — m| FiEset | Max FH Al m Feset |
Min Temp Alam — m) Fleset | Min BH Alarmn m| Fleset |

— Battery Level

Mommal = Law i |

Battery level zeigt den Batterieladezustand an: Bei eingeschaltetem roten Led ist es empfehlens-
wert, die Batterie baldmoglichst zu ersetzen. (siehe Paragraphen zum Batterieersatz).
Option: Die Karte ist in sechs verschiedene Flachen unterteilt :

1. Memory:
A) Endless loop memory aktiviert die Funktion der durchgehenden Datenspeicherung (siehe
dazu detaillierte Beschreibung dieser Funktion auf folgenden Seiten).
B) Clear memory now ist die Taste, mit welcher der gesamte Datenspeicher des Geréates ge-
l6scht werden kann. Die Betétigung dieser Taste erfordert eine Bestatigung der Léschung:
durch driicken der Tast “Ja” wird die Operation fortgesetzt, durch driicken der taste “Nein”
abgebrochen.

2. Select channel to store: Auswahl des zu speichernden Kanals oder der zu speichernden Kanéle.
Falls keine Veranderungen vorgenommen werden, wird die aktuelle Einstellung beibehalten,
(in der Karte “Current settings” sichtbar)

3. Select Unit measurement: Maaseinheit fiir die Temperatur zwischen °C und °F auswahlen.

43



4.Display: Auswahl des zu visualisierenden Kanals auf dem Display des Gerates: nur der erste,
nur der zweite oder abwechselnd jeweils einer der beiden.

5.Lock keyboard: Das Tastenfeld des Gerates kann zur Sicherheit blockiert werden. Es kann
dabei die tastatur nur teilweise blockiert werden: (partial lock: start button free) es bleibt da-
bei nur die Taste zum Starten der Datenspeicherungsfunktion frei oder totale Sperre (total
lock) : Alle Tasten werden gesperrt und alle Operationen konnen vom PC aos gesteuert wer-
den.

6. Custom settings: Speichern (save settings) und zuriickrufen (load settings) eines Setups des
Gerdtes.

Bestatigung der Einstellungen durch die Taste APPLY ALL oder annullieren der Operation durch
die Taste Cancel.

Ablesung der Messwerte auf PC in Realzeit

Durch Betétigung der Taste Read Instrument, wahrend das Gerét an den PC angeschlos-

r@ sen ist, kdnnen die vom Minidatalogger gemessenen Werte in Realzeit abgelesen werden.
Der Zeitintervall der Stichprobenmessung wird automatisch auf 1 Sekunde eingestellt.
Folgendes Fenster erscheint:

a4



Read Channels X

ﬂ'°°° TEMPERATLURE ['T) .. RELATIVE HUMIDITY [%)
Anzeige der an beiden Ein- =

gangskanalen -> - L_
gemessenen Werte
Diagramm der beiden Kanéle,

vertikale gelbe Linien zeigen 100C
den durch den unten angezeig- S

100%

ten Befehl “Store Data on Fi- T RH
le” aktivierten Speicherinter-
vall an. S0E o e 0%
Aktueller Alarmstand. Das ro- e R
te Led leuchtet bei Uber- =i =
schreitung des Limits auf und 9 High Thieshold — m) Hesetl High Threshold ) Eieset |
kann durch die jeweilige Low Thieshold g Low Thieshold g Resen|
RESET-Taste geloscht wer-
den.
- — &larm Histor

Verzeichnis der Alarme: re- Sim s

istriert alle vorgekommenen 2002/MA010:18:45 - Low Temperature Alarm Clear Hist
gAlaI’me seit Oﬁ:nugn des Fens- % 2002/ A010:20:01 - Low Temperatue Alarm —I

9 2002/MA010:20:01 - RESET Low Temperature Alarm

ters Save Hist |
Durch Auswahl der Stimme

Enab_le Slormg” werden die % —Store Data OnFile————————————— Battery Level
an beiden Kanalen gemesse- i y
nen Werte gespeichert. I™ Enable Storing i) | Marmal ) Low m

Close




Starten und Beenden der Datenspeicherung (Logging)

g & @

Nach Einstellung der Setup-Parameter (Zeitintervall der Stichproben, zu speichernde Ka-
nile,...) kann das “logging” unmittelbar durch Betétigung der Taste “Start Recording”
gestartet werden. Die Speicherung beginnt sofort, unabhdngig von der im Setup einges-
tellten Start Mode (Startmodalitét).

Verbindung durch die Taste “Disconnect* beenden und daraufhin das serielle Kabel
entfernen.

Um die Speicherung zu beenden, durch das serielle Kabel Verbindung herstellen, Prog-
ramm DeltaLog2 starten, Gerat anschliessen und Taste Stop Recording driicken. Beach-
te: Wenn die Tastatur nicht ausdriicklich durch Setup blockiert ist, kann der Befehl zur
Beendigung der Speicherung durch die Taste LOG des Gerates erteilt werden.

Entladen der Daten

& %

18

Zum Entladen der im Speicher des Minidatalogger enthaltenen Daten, serielles Kabel an
den PC anschliessen, Programm Deltalog2 starten, Gerét verbinden (Taste Connect).

Betitigung der Taste “Dump data on PC” . Nach Beendigung der Datenentladung , wer-
den die Daten in Tabellenform présentiert werden.

Betatigung der Taste ‘“Disconnect” um die Verbindung zum Gerit zu beenden. Serielles
Kabel entfernen.
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Visualisation der Daten in tabellen- oder grafischer Form

Der Inhalt des Datenspeichers des Minidatalogger kann in grafischer oder Tabellenform visualisiert
werden. Im Fenster auf der linken Seite (Report List) werden die Datengruppen der verschiedenen
Arbeitssitzungen aufgefiihrt, mit Angabe des Datum des Beginns und des Endes der Datenspeiche-
rung. Zur Auswahl einer Datengruppe genligt es, mit der linken Maus -Taste auf den jeweiligen
Namen des Reports in der Report Liste zu klicken.

Visualisation der Daten in Tabellenform

In der Tabellenvisualisation werden die gemessenen Werte, komplett mit Datum und Uhrzeit aufge-
listet. Auf diese Daten kann, durch Anwendung des Filters, von der Summe der Daten eine Unterg-
ruppe unterteilt werden, je nachdem ob sie einen oberen oder einen unteren Grenzwert tiberschreiten
oder sich Uberschneiden. Der Filter kann jeweils auf einen der beiden Kanéle oder auf beide ange-
wendet werden: Im letzteren Fall werden nur die Datengruppen aufgelistet, welche gleichzeitig
beiden Bedingungen entsprechen.

Nach Einstellung des Filters durch den Befehl “Filter setup...”, erfolgt dessen Anwendung durch
den Befehl “Filter apply”: Es erscheint ein dem folgenden dhnliches Fenster.
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Im oberen Teil ist die Konfiguration
des Filters sichtbar; unten erscheint
die Zusammenfassung der Daten-
gruppen, welche den eingestellten Be-
dingungen entsprechen. Es werden die
grosste Gruppe, die kleinste und die
Summe der Datengruppen angegeben.
Die unten befindliche Taste “Go to
interval” fiihrt direkt zu jedem Inter-
vall der Liste. Bei Anwendung des
Filters werden die verschiedenen Da-
tengruppen durch Linien getrennt, wie
unten abgebildet.

Date [ Hour [ Int. Temperature | Ext. Tempera
20020115 09:35:04 08T 233°C
20020145 033505 06 BT
20020115 033506 07T ci:
WMAS 0%IE07 e B
WMAs 03N 79 B
20020115 03:35:12 236 °C 237
WAS 033513 234 B
20020115 03:35:14 232°C 237
W020A5 033515 el W7
2002/01.15 033516 28°C 237°C
2002/01.15 03:35:20 238°C 235°C

Filter Result

r~Fileer Selected : Int. T and Ext. T

AN

Filter Surnmary
------------------------------------ Wum Samples out of ity e emeeemeceeeen
Mumber of sample IMSIDE Window Limit - 4 samples grouped in 1 intervals

Int. T Eut. T

High Threshold |24— |23—
Law Threshald |2U.5 |2U

™ High Filter
IV window Filter

™ Low Filter

wIND O LIMIT

Ti it : al
Min Time Interval INSIDE \Window Limit: 4 sec at
Tatal Tirme INSIDE Window Limit: 4 sec

| "
date 2002/01/15 09:35:23

KN )]
Go o Interval | Cloze I
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Visualisation der Daten in grafischer Form (Diagramm)

= . DeltaLag? HD207-1 - 01028878 - 0123456 _[8]x]

|l [ 728 o3 a0 e o B || i 8] o] |2 @] e
|

HaEun List 05 10 15 20 25 30 35 40 43 VumSampls * E1
il : . . : . ' 1 . : . .

2002/0115 H H
2002/0115 op ¥ Point marks
Kum Sample: 59 S} v Tiaoe mouse coordinates
HepurlZ -l v Az
2002/ 15 il
Zoom
2002/0115

Numn Sample: 40

2002/01/15 09:34:43 Step: 01 sec 2002/01/15 03:35:4°
Ch_ [ Desc | Sample Time [ Max [ Min [ Ava [5ensar [ Paiam |
=1 nfenal T 01 sec 60T 199 21.84°C dest piobel
=2 | ExemalT 01 sec FEERS JEER 2265°C dest probe2

Ready | Connected to COM1 3600 8.M,1 i

Jede Datengruppe kann durch den Befehl “ViewGraph” oder equivalenter Taste in grafischer Form
visualisiert werden. Es kdnnen dartiber hinaus nicht nur die Messwerte der beiden Kandle dargestellt
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werden, sondern auch separat flr jeweils einen der beiden Kandle. Hierzu ist es ausreichend mit der
Maus in der “Visualisationsflache der Zusammenfassung des laufenden Reports” durch klicken den
gewiinschten Kanal auszuwahlen. Um zur Visualisation beider Kanéle zuriickzukehren nochmals
auf die Taste “ViewGraph  klicken. Durch den Befehl “overrun event” kénnen im Diagramm die
Punkte visualisiert werden in welchen “overrun” vorgekommen sind, das heisst, in welchen z.B. alte
Daten durch neue iberschrieben worden sind.

Durch die rechte Taste der Maus kann ein Menu aktiviert werden, durch welches einige niitzliche
Befehle erteilt werden kdnnen:

e die Visualisierung der Stichprobenpunkte (Point marks) und die Verbindung der verschiedenen
Punkte (Scatter Graph)

® die Anzeige der Koordinaten (trace mouse coordinates) wie z.B. [Stichprobenpunkte, Tempera-
tur und R.H.] beim passieren der Maus.

die Zoom-Funktion zur VVergrdsserung einer Zone des Diagramms.

Die “Auffiillfunktion (Fit...) welche es erlaubt, das Diagramm nach Wunsch der verfiigbaren
Hohe (Height )oder der Breite (Width) oder dem Fenster angepasst werden kann (Page).

Durchgehende Speicherung (Endlos- Speicherung)

Diese Speicherungsmodalitat nutzt die grosse Speicherkapazitat des Harddisk des PC. Diese Funkti-
on wird in der Karte Option des Befehls “Setup Instrument” aktiviert.

Setup Instrument

EurrentSettingsl Infa I Date-Timel Alarms  Option |

b ernory

Clear Memany Mow |
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Nach Einstellung der Speicherungsintervalls und nach
klicken auf den Befehl “Endless loop memory”, die
Speicherung starten. Bevor der Datenspeicher des
Gerates voll ist und ohne die Datenerfassung zu
stoppen kann der Inhalt des Datenspeichers entladen
werden: DeltaLog2 gliedert die neu entladenen Daten
an die schon im PC vorhandenen an. Zur reibungslosen
Funktion wird das Programm bei erstmaligem An-
schluss nach Registrierung des Minidatalogger verlan-
gen, damit dieser bei erneutem Anschluss wiederer-
kannt werden kann. Die Aufforderung zur Erstellung ist
mit JA zu beantworten. Auf der folgenden Bildschirm-
seite ist auf Taste Register Instr. zu klicken: Der neue
Minidatalogger wird zur Liste der bereits im PC regiest-
rierten Gerate hinzugefiigt werden. Schliessen des In-
strument Manager durch die Taste Close.

Instrument Manager [x]

Instrument List

Instrument Type

HD207

Instrument User Code

0000000000000000

Instiument Location

Refrigerator 1
Instrument Serial Number

10015342

Instrument File name:

10015342_HistoryFile.dig

Instrument
i | Dekete inst
Dynamic Record File
Load DRF
Close DRF & Archive

instument Archive | €3
Close

Falls die durchgehende Datenspeicherung aktiviert wurde und eine zu lange Zeitspanne vergangen
ist werden die neueren Daten die alten Gberschreiben: In diesem Fall wird das Programm bei der
nichsten Datenentladung ein “overrun” anzeigen, das Datum und die Dauer der Uberschreibung. In
diesem Fall wird ein “Loch” im Datenspeicher entstehen, in Korrespondenz der ersten Daten der

letzten Speicherung.

Beachte.: Um eine Kontinuitat der Speicherung zu gewéhrleisten sollte diese Funktion nach Aktivie-

rung nicht mehr unterbrochen werden.
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Diese Art der Speicherung funktioniert auf &hnliche Weise die Registrie-
rung auf Papier. Der Datenspeicher des Minidatalogger kann mit einer
Umdrehung der Papierrolle verglichen werden. Wenn die Speicherung
zum Zeitpunkt Til beginnt, sollte die Datenentladung durchgefiihrt wer-
den, bevor Punkt Til den Punkt TO Uberholt, wie in der nebenstehenden
Zeichnung in Korrespondenz des ersten Pfeils n°1 zu sehen ist. wenn aber,
wie im Fall 2, der erste Punkt Ti2 den Punkt To Uberholt, werden alle Da-
ten, welche sich im dunkleren Rechteck von Ti2 bis zu Punkt To befin-
den, Uberschrieben und gehen verloren. Bei jeder Datenentladung, wird der
Datenspeicher wieder fiir neue Speicherungen frei: Wie wenn ein neues
Blatt Papier verwendet wiirde .

il

Til To Ti2

Durchzufiihrende Schritte (die ersten finf Schritte sind nur bei erstmaligem Anschluss

durchzufihren):

1) Starten des Programms Deltal.og?2.

2) Anschluss des seriellen Kabels des Minidataloggers an das serielle Portal des PC.

3) Verbindung des Minidataloggers an den PC durch Betétigung der Taste Connect auf der Be-
fehlsleiste des Programms DeltaLog2. wenn diese Operation zum ersten Mal durchgefiihrt wird,
das Gerat registrieren, wie auf Seite 57 beschrieben.

4) Durch die Taste Instrument Setup “Setup” 6ffnen und den Zeitintervall der Stichprobenmes-

sung (Sample time), die Startmodalitat (Start Mode), die Alarm-Grenzwerte (Annullierung der
vorhergehenden Alarme durch Betatigung der Taste Reset, nahe der jeweiligen Led); Auswahl
der Stimme “Endless loop memory”. Bestétigung durch die Taste “Apply All”.

Wenn ein Datum zur Beendigung der Speicherung eingegeben wird, das zeitlich vor dem Da-
tum des Startens liegt, wird das Gerat solange mit der Speicherung fortfahren, bis der Daten-
speicher voll ist und dann die alten Daten Uberschreiben.
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5)

6)

4

8)

9)

Falls aber das Datum zur Beendigung der Speicherung zeitlich nach dem Datum des Startzeit-
punktes liegt, wird das Geréat die Speicherung wie vorgesehen beenden.

Nach eventueller Aktivierung der Speicherung durch die Taste Recording, die VVerbindung zum
Minidatalogger unterbrechen. Die Speicherung kann auch auf automatische Weise durch Ein-
gabe des Datums oder auf manuelle Weise durch die Taste LOG auf der Tastatur des Geréates
erfolgen.

Bevor der Datenspeicher des Gerates voll ist, jedoch ohne die Speicherung zu unterbrechen, das
Gerat neuerlich anschliessen. Datenentladung starten (Dump Data on PC): Es erscheint ein
Fenster, in welchem der Benutzer gefragt wird, ob nur die neuen Messdaten entladen werden
sollen. Bestatigung durch OK.

Die Daten werden entladen und nach Verarbeitung in Tabellenform visualisiert. Der Benutzer
wird Uber eventuelle Overrun in Kenntnis gesetzt.

Falls eine Fortsetzung der Datenspeicherung gewiinscht wird, einfach durch die Taste Dis-
connect die Verbindung zum Gerat unterbrechen.

Serielles Kabel entfernen.

Bei den folgenden Anschliissen diese Punkte ab Punkt 6 wiederholen.

Die Kapazitat des zur Verfugung stehenden Datenspeichers hangt vom gewahlten Zeitinter-
vall der Stichprobenmessung und der Anzahl der zu speichernden Kanéle ab: in der Karte
Time - Date des Setup wird die verbliebene Speicherdauer angezeigt. Wahrend der durchge-
henden Speicherung wird nach jeder Datenentladung der gesamte Datenspeicher des Mini-
datalogger fiir neue Speicherungen frei.

In manchen Situationen ist es wichtig, eine einzige Variable unter Kontrolle zu behalten und nur
wenn diese einen eingestellten Grenzwert Uberschreitet, wird man deren Verhalten wahrend der ge-
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samten Speicherungszeitspanne kontrollieren. Angenommen, man muss z.B die Temperatur eines
Tiefkiihlschrankes messen und stellt dabei ein Limit von -15°C ein: Das Gerédt Uberwacht die Tem-
peratur, aber nur wenn die Grenzwerte (iberschritten werden und eine Alarmanzeige stattfindet, wird
nach dessen genauem Zeitpunkt und nach der Temperaturverdnderung wéhrend dieser Zeitspanne
geforscht werden. Man wird demnach eine Datenentladung in die Wege leiten um einen Uberblick
Uber die Vorkommnisse zu erhalten; im entgegengesetzten Fall, d.h. wenn keine Alarmanzeigen
stattgefunden haben, féhrt das Geréat mit der Datenspeicherung fort. Durch die zyklische Funktions-
wiese des Datenspeichers des Minidatalogger ist es nicht notwendig den Datenspeicher zu leeren,
da die neuen Daten automatisch die alten Giberschreiben.

Um diese Funktionsweise des Minidatalogger zu aktivieren muss auf gleiche Weise vorgegangen
werden, wie in der Beschreibung im vorhergehenden Paragraphen, nur muss die VVorgehensweise
unter Schritt 6 durch folgende ersetzt werden:

6) Bei Alarmanzeige — welcher auf dem Display durch erscheinen eines Pfeils in Korrespondenz
der Anzeige ALRM auf dem Display oder durch Aufblinken des roten Led - ist das Programm
DeltalL.og2 zu starten. Den Minidatalogger durch das serielle Kabel an den PC anschliessen und
taste Connect driicken.

Datenentladung starten (Dump Data on PC): Der Benutzer wird in dem daraufhin erscheinen-
den Fenster gefragt werden, ob nur die neuen Daten entladen werden sollen. Bestatigung durch
OK.

Vor Beendigung der Verbindung, ist die Alarmanzeige in der Kartei Alarms des Setup Instru-
ment zu annullieren.

Datenarchivierung

Wenn eine Datenentladung auf den PC wéhrend der durchgehenden Speicherung stattfindet, werden
die neuen Daten an die bereits im Datenspeicher des PCs vorhandenen angegliedert und konstituie-
ren folglich eine kontinuierliche Folge von Arbeitssitzungen: Diese Datengruppen erscheinen in
der Report List und werden als “Dynamic Report File” (DRF) bezeichnet. Eine Datengruppe kann
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z.B. aus 7 taglichen im Verlaufe einer Woche in einem Museum gemessenen Werte bestehen. Wenn
dieser Datenblock beendet ist, kann die Datengruppe vorteilhaft archiviert werden, auf diese Art
und Weise wird diese Datengruppe nicht mehr in der Report list erscheinen wenn eine neue Da-
tenentladung durchgefiihrt wird. Alle im PC archivierten Daten kénnen nach Bedarf zur Visualisie-
rung abgerufen und auch geldscht werden

Die wahrend einer durchgehenden Datenspeicherung entladenen Daten werden durch den Befehl
Sort Data folgenderweise geordnet: Jede Datengruppe wird entweder nach dem Datum der Entla-
dung oder nach Ubereinstimmung des (Mess-) Datums, der Woche, des Monats oder des Jahres.

01028878 - 02030405
|0I Wirtual_Memory  Option 2

Instrument b anager H!Tl .lﬁh‘lt

Split & Archive data

FlliE=

Soit Data
Wiew Overun Info By Hour
umy orrTe ™. B_Irl Da_lrl

002/0116 140 puvseer
02076 140 puponth
002/01116 140 puven
002/MAE 1400 —

Um archiviert werden zu kénnen, muss eine Datengruppe einen kompletten Block darstellen: Wenn
sie z.B. je nach Tag geordnet werden soll (By Day), wird die Archivierungsfunktion “Split &
Archive data” nur dann aktiviert werden, wenn die Daten einen kompletten Tag darstellen. Uber-
dies werden nur komplette Intervalle archiviert werden: Falls z.B. Messdaten in einer Zeitspanne
von anderthalb Tagen vorhanden sind, wird nur die Datengruppe archiviert werden, welche einen
kompletten Tag darstellt. Der Rest wird weiterhin in der Report List erscheinen, bis zur folgenden
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Archivierung oder definitiven Archivierung , welche durch den Befehl “Close DRF & Archive”im
“Instrument Manager” erfolgt.

Die Datenordnung nach Entladungsdatum (Sort Data By Download Date) ist bereits komplett und
wird folglich immer komplett archiviert werden.

Nach zwei kompletten Datenentladungen des Speichers des Minidatalogger, wird vor neuerlicher
Entladung zur Archivierung der Daten aufgefordert werden, um die Dimension der Files. Das gilt
auch dann, wenn zwischen zwei Entladungen Verdnderungen an den Einstellungen des Gerates
durchgefiihrt wurden: Durch Inkompatibilitdt der beiden Datengruppen, ist eine Archivierung der
alten Daten notwendig, bevor die Entladung der neuen stattfinden kann.

Durch den Befehl “Split & Archive dynamic record file” erscheint folgendes Fenster:

Es werden nach Angabe der Parameter des
=t | Gerates folgende Speicheroptionen  ange-
Instr. Tupe IW = : geben .
wite  (pmE | _ Caes | Date Time: Aktuelles Datum und Uhrzeit
Storing Interval: Kriterien zur Ordnung der
User Code IW Daten.
Create new Archive: Zur Benennung des
neuen Archivs Archive Name auswéhlen.

i Instrumnent

i~ Staring Option:
BT IW Add to existing Archive: Zur Auswahl eines
bereits existierenden Datenarchivs aus der
Storing Interval  [Dowrload date -] Auflistung, welche im Vorhang erscheint

Note: Zur Hinzufligung von Bemerkungen .

¥ Create new Archive Archive Name | archivel
™ Add to exist Archive Sel. Archive > Die archivierten Daten konnen durch den
Befehl “Instrument Archive” im File Ma-

Note: nager abgerufen werden. (siehe hierzu je-
weiligen  Paragraphen auf den folgenden
Seiten).
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Instrument manager

Die Funktion Instrument Mana-
ger gestattet die Verwaltung der
auf dem PC gespeicherten Daten-
files wéhrend die “Durchgehende
Datenspeicherung” aktiv ist. Bei
erstmaligem Anschluss wird der
Benutzer zur Registrierung des
Gerates aufgefordert: Alle regist-
rierten Gerétes werden im Fenster
“Instrument List” aufgelistet. Die
Befehle im unteren Teil des
Fensters werden jeweils werden
jeweils auf das im gleichen Mo-
ment hervorgehobene Gerdt an-
gewandt: Zur Auswahl desselbi-
gen, auf die Zeile in der “Instru-
ment List” klicken, welche die
Beschreibung des Gerétes enthdlt.
Auf der linken Seite werden die
Daten des momentan hervorge-
hobenen Gerétes aufgelistet, auf
der linken Seite die Befehle des
“Instrument Manager”.

Instrument List
7 Instr. serial num Instr. Location
)207 10015842 0 Refrigerator 1
HD207 10015945 0000000000000, Refrigerator 2
<] | |
Instrument Type i~ Instrument
| ho2 earster 'vl Delete Instr. I
Instrument User Code
0000000000000000 1~ Dynamic Record File
Instrument Location Load DRF |
| Refrigerator 1
Instrument Serisl Number Ciose DRF & Archive |
| 10015342
Instrument Archive I @
Instrument File name
I 10015942_HistoryFile.dlg
Close
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Register Instrument: Registriert das Gerat, welches momentan an den PC angeschlossen ist .
Delete Instrument: Ldscht das ausgewéhlte Geréat und alle damit verbundenen Files.

Load DRF: (Zur Visualisierung der Datenfiles der “Dynamischen Registrierung”) Zum Abrufen al-
ler vorhergehend gespeicherten Datenblécke PC bis zur letzten Archivierung. Die Daten, wel-
che durch den Befehl “Split & Archive data” archiviert wurden, erscheinen nicht mehr in der
“Report List” diese konnen durch den Befehl “Instrument Archive” (unten) abgerufen werden.

Close DRF & Archive: Schliesst das File DRF und archiviert es definitiv. Im Gegensatz zur Archi-
vierungsweise “Split & Archive data”, werden in diesem Fall auch nicht komplette Datenbl6-
cke archiviert. An ein auf diese Weise entstandenes Archiv kénnen keine weiteren Datenbldcke
angegliedert werden.

Instrument Archive: Offnet das Fenster des zur Verwaltung des Archivs des momentan aktiven Ge-
rétes.
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Open Archive x|
Instr. Type:  [HD207-1 Serial Mumn, (1023378 User Code |0203U4D5

Archive List

Store Type Section Mum. Note

1

File Hame:

I archivel Diownload date

Open | Delete | Cancel |

Das ausgewahlte Archiv kann zur Visualisation gedffnet (Open) oder endgiltig geléscht werden
(Delete).

Problemldsung

1) Wenn die Verbindung zum Programm nicht zustande kommt, ist folgendes zu Uberpriifen:
o Kontrollieren, ob auf dem PC schon Programme aktiv sind (z.B Hyperterminal) welche die
Nutzung des seriellen Portals vorsehen. Falls dies zutrifft, miissen diese geschlossen werden.
o Batterieladung uberpriifen.
o Anschlisse (Stecker) des seriellen Kabels Uberprifen.
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2) Batteriewechsel
Nach dem Austausch der Batterien ist die Tastatur des Gerates gesperrt, um das Starten einer
neuen Speicherungssitzung zu verhindern, welche zum teilweisen Verlust der bereits im Speicher
vorhandenen Daten filhren konnte.

Folgenderweise vorgehen:

Minidatalogger an den PC anschliessen.

Falls notwendig, datenspeicher des Minidataloggers entladen.

Setup aktivieren (Durch Setup-Taste des Gerates) und Mappe Options auswahlen.
Unlock auswahlen, wie in der unteren Zeichnung dargestellt.

Y
Display i~ Lock Keyboard,**

" Display Only Temperature L :
" Display Only RH " Total Lock
(" Display Temp/RH Altermatly (" Partial Lock [Start button free)

o In der Mappe Date-Time laufendes Datum und Uhrzeit einstellen und Setup durch Taste Apply
All bestétigen.
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Kalibration der R.H.Sonde (nur Modelle HD206-2 und HD226-2)

In den Modellen der Minidatalogger HD206-2 und HD226-2, welche mit kombinierter Sonde
funktionieren, kann der Benutzer kann der Benutzer die R.H. Sonde kalibrieren. Zur Ausfithrung
dieser Operation, ist es notwendig im Besitz des Programms DeltalLog2 zu sein, welches dem Be-
nutzer schrittweise die notwendigen Anweisungen vorgibt.

Zur korrekten Kalibrierung der Sonde sollte der Benutzer ber Kenntnisse der physikalischen
Grundgesetze verfiigen, welche die Basis zur Messung dieser physikalischen Grosse darstellen: Aus
diesem Grund ist es empfehlenswert, die folgenden Anweisungen zur Kalibrierung strengstens zu
befolgen und neue Kalibrierungen nur dann auszufiihren, wenn ausreichende technische Kenntnisse
vorhanden sind.

Vor dem Beginn einer Kalibrierungsoperation ist es empfehlenswert mit Hilfe der gesattigten Salzl6-
sungen (33%R.H. und 75.4%) zu Uberpriifen, ob deren Notwendigkeit besteht. Nur wenn in min-
destens einem dieser beiden Punkte ein Messfehler festgestellt wird, sollte eine Kalibrierung der
Sonde durchgefiihrt werden

Die Kalibrierungsprozedur léscht alle Daten vorhergehender Kalibrierungen. Zur korrekten Kali-
brierung der Sonde muss der erste Punkt bei 75% R.H. sein und der zweite bei 33% R.H.

Zur korrekten Kalibrierungen ist es weiterhin notwendig, dass sowohl die Sonde als auch die Salzl6-
sungen die gleiche Temperatur angenommen haben und dass diese wéahrend des Vorgangs mog-
lichst stabil bleibt.

Diese Prozedur ist durch das Passwort des Programms geschiitzt (Lock Program) und durch ein
zweites besonderes Passwort flir diese Funktion, nach welchem der Benutzer bei Start der Prozedur
gefragt wird: Wéhrend das erste der Passworte durch den Benutzer jederzeit nach Wunsch verandert
werden kann, ist es nicht mdglich das zweite zu verdndern.

Kalibrierungsprozedur:
1. Minidatalogger einschalten und kombinierte Temp/R.H. Sonde an den externen Anschluss des
Gerétes anschliessen.
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2. Rickseite des Gerates nach losen der 4 Schrauben abnehmen .

3. Serielles kabel HD206/54 an den internen Anschluss des Minidatalogger anschliessen (Wie im
Paragraphen “Verwendung des internen Anschlusses ” im Kapitel “Anschluss an den PC ” auf
Seite 23 beschrieben).

4. Starten des Programms DeltaLog2 und Verbindung des Gerites durch die Taste “Connect”.

- o DeltaLog2 HD206-2 - 11111111 - 00

File  Inztrument  Yiew Tool  %irtual_tem:

1 Connect

Feport List

5. Wenn das Setup durch ein Passwort (Lock Program) geschiitzt wurde, ist es notwendig es zu
entsperren bevor fortgefahren werden kann.
6. Aufdie Stimme Calibration im Menii Option klicken:

62



002734 - D000D0000D000D00
Yitual_Memory | Option 2

] Eart sethings
B[]
Lack Program

ek Fragram
Mod. Progr. Password

Enable Ermergency Dump

Calibration

7. Passwort CAL (In Grossbuchstaben) eingeben und bestatigen. Auswahl der Stimme RH und
Bestatigung durch die Taste OK. Im folgenden Fenster ersten Kalibrationspunkt 75%R.H.
auswahlen und durch OK bestatigen. Es erscheint folgendes Fenster, das nicht sofort bestatigt

werden soll:

Deltalog2

Inzert inztiument probe in the 75% RH container.
Wwait 30 minutes and then press OFK button

8. Den Sensorenschutz am Ende der Sonde abschrauben .
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10.
11.

12.

13.
14.

Stattdessen den gelochten Deckel aufschrauben, welcher mit Gewindering versehen ist (Je nach
Sondentyp in verschiedenen Grdssen erhaltlich).

Abnehmen des Deckels der geséttigten Salzlésung 75% R.H.

Uberpriifen, ob im inneren der Messkammer Tropfen der Salzlésung vorhanden sind: Falls ja,
sollten diese mit einem Papiertuch entfernt werden.

Die Sonde in den Behdlter einflihren, und sich dabei des guten Verschlusses versichern. Die
Messkammer muss hermetisch verschlossen sein, andernfalls wird keine Sattigung statt-
finden. Es ist grundlegend, dass die Messkammer wahrend dieses Vorgangs luftdicht ver-
schlossen ist .

Daraufhin mindestens 30 Minuten warten.

Nun kann durch die Taste OK bestatigt werden : Nach einigen Sekunden wird der Benutzer
aufgefordert den reell angewandten R.H. Wert einzugeben. Dieser Wert wird jeweils in der
Tabelle des Etiketts des Behalters der gesattigten Salzlésung in Korrespondenz der Temperatur
angegeben, welche durch das Programm  geliefert wird. Im folgenden Beispiel entspricht der
vom Programm gelieferten Temperatur von 22.3°C, ein R.H. Wert 75,3%: Dies ist der einzu-
gebende Wert.
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x

Int. T Ext. T EH
[223c | [75a%
RH calibration - KU NG

lllllllll. Insert BH walue really applied
759
Cancel

15. Im folgenden Fenster den Wert 33% R.H. auswéhlen

RH Calibration

Select RH value

I

Cancel

16. Die Sonde aus dem 75% R.H. Behalter nehmen, diesem wieder mit seinem Deckel verschlies-
sen, den Behélter der geséttigten Salzlésung 33% R.H. 6ffnen. Uberpriifen, ob sich in der
Messkammer Tropfen der Salzlésung befinden und diese eventuell mit Papiertuch entfernen.
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17. Einfuhren der Sonde in die Messkammer, auf guten Verschluss achten .
18. Mindestens 30 Minuten warten und danach durch Taste OK bestéatigen.

Deltal og2 E

|nzert instrument probe in the 33% FH container .
Wait 30 minutes and then press OK button

19. Im folgenden Fenster den reell angewandten R.H. Wert eingeben und durch OK bestéatigen.

instrament € 5I
Int. T Ext. T RH
|+22.? C | |+32.a %
RH calibr Calibration RH

llllllll Ingert H: walue really applied

- =

20. Die Sonde aus dem 33% R.H. Behalter nehmen und diesen mit seinem Deckel verschliessn.

21. Den Deckel mit Gewindering abnehmen und Wiederaufschrauben des Sensorenschutzes. Durch

diesen letzten VVorgang ist die Kalibrierung beendet.
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Wichtige Hinweise:

1
2.
3.

Den R.H. Sensoren nicht mit blossen Hénden beriihren.

Die Basis des Sensoren besteht aus Allumina und ist deshalb leicht zerbrechlich.

Die Temperatur ist wahrend des gesamten VVorgangs soweit als moglich konstant zu halten;

Plastische Materialien sind im allgemeinen schlechte Warmeleiter und benétigen einige

Zeit zur Temperaturanpassung.

Falls keine zufriedenstellenden Resultate erhalten werden sollten, tiberpriifen ob:

e der Sensor beschadigt oder korrodiert ist.

o die Messkammer wéhrend des Kalibriervorgangs perfekt verschlossen ist.

e ob die geséttigte Salzldsungen erschopft. Die gesattigte Salzlésung 33%R.H. ist er-
schopft, wenn sich im Inneren zwischen den beiden Innenwénden kein Salz mehr be-
findet, sondern nur noch eine dickfliissige Flussigkeit: In diesem Fall kann es in Inne-
ren der Messkammer nicht mehr zur Sattigung kommen. Bei geséttigten Salzldsungen
75%R.H. Uberpriifen, ob das salz kristallisiert ist: Um eine Sattigung zu erreichen,
muss dieses feucht sein.

Lagerung der Salzlosungen: In trockenem, lichtgeschiitzten Raum bei Umgebungstempera-

tur von ca. 20°C , auf guten Verschluss der Behélter achten.
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Technische Eigenschaften

Version mit LCD-Anzeige HD207 HD207-1 HD206-1 HD206-2

Version ohne LCD-Anzeige HD227 HD227-1 HD226-1 HD226-2
Temperatursensor NTC 10KQ @ 25°C

R.H. Sensor - Kapazitiv 150pF @23°C e 30%UR
S intern Externe feste Sonde Externe feste Sonde Interner

S Zusatzlich Temperatursensor im
2 usazicne | Modell HD226-2
& | Temperatur . . Temperatursonde flr

U, Nach Bedarf mit Nach Bedarf mit HD226-1 erhaltlich, Kombinierte

g zusatzlicher zusatzlicher nicht erhaltlich far Temperatur/ R.H-
> Temperatursonde Temperatursonde Modell HD206-1 Sonde mit Kabel
E

Q

& | Relative Feuchte Externe feste Sonde

Temperatur

-30...+80°C Gerat

-40...+105°C Sonde mit
Kabel

-30...+80°C Gerét

-40...+105°C Sonde
mit Kabel

-30...+80°C Gerét

-40...+105°C Sonde
mit Kabel

-30...+80°C Gerét

-40...+105°C Sonde
mit Kabel

Arbeits-und
Messbereich

Relative Feuchte

5%...98%R.H.

5%...98%R.H.

Temperatur

+0.3°C im Bereich 0...70°C

+0.4°C ausserhalb

Genauigkeit

Relative Feuchte

+2.5%UR

+2.5%UR
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o | Temperatur 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C

2

3

2 | Relative Feuchte - 0.1%R.H. 0.1% R.H
54 Geréat 54 Gerat 67 Gerat

Schutzgrad IP 67

67 Sonde mit Kabel 67 Sonde mit Kabel

54 Kombinierte Sonde

Anzahl der Kanale

2 (HD206-1)
2+1 (HD226-1)

2 (HD206-2)
2+1 (HD226-2)

1 + 1 Externe Sonde
(optional)

1 + 1 Externe Sonde
(optional)

Speicherkapazitat

240.000 Messdaten mit einem aktiven Kanal
120.000 Messdaten pro Kanal mit zwei aktiven Kanélen
80.000 Messdaten pro Kanal mit drei aktiven Kanélen

Leseintervall

Auswahlbar zwischen 1, 5, 10, 15, 30sek., 1, 5, 10, 15, 30min, 1Stunde

Computer-Schnittstelle

Durch serielle Schnittstelle RS232C, passiv optoisoliert, 9600 baud

Software

DeltaLog2 — Kompatibel mit Betriebssysteme Windows®.

Display (wo
vorgesehen)

3%, Ziffern LCD-Anzeige, Symbol fiir Batterie-Ladezustand, 4 Anzeigen der Betriebsart

LED (wo vorgesehen)

Led zur Anzeige des Funktionszustandes (Modelle HD226... und HD227...)

Stromversorgung

Lithium-Batterie 3.6V — 1Ah ersetzbar

Batterie: Lebensdauer

3 Jahre (bei einer Messung alle 10 sek.)

Abmessungen /
Gewicht

52x88x36mm / 2409

Behalter

Polykarbonat / Gummi

Steckverb. des Geréates

8-poliger Stecker female minidin

Steckverb. der Sonde

8- poliger Stecker minidin

Lagerungstemperatur

-40...+85°C
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Bestellnummern

Minidatalogger (siehe Beschreibung der erhaltlichen Modelle auf folgenden Seiten)

H D 2/06l- 2]

Ohne Angabe = Interner Sensor
1 =externer/e Sensor/en
| 2= Modell mit Kabel L =1.5m

6 = Messung der Temperatur und R.H.
7 = Messung der Temperatur

70 = Version mit LCD-Display
2 = Version mit Led

Bestellnummern flr Sonden und Zubehor
TP207 Temperatursonde mit NTC-Sensor, Tauchsonde zur Messung in fliissigen, pulver-
formigen und gasférmigen Stoffen; Gesamtldnge 45mm, Durchmesser 3mm, Kabel
L = 1.5m, Material: Edelstahl.

TP207P Temperatursonde mit NTC-Sensor fir Lebensmittel, Tauch/Einstichsonde; Lange
der Sonde 125mm, Durchmesser 4mm, Kabel L = 1.5m; Material: Edelstahl.

TP207A Temperatursonde mit NTC-Sensor zur schnellen Messung der Lufttemperatur, Lange
der Sonde 125mm, Durchmesser 3mm, Kabel L = 1.5m; Material: Edelstahl.
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HD206S1

HD206/54

C.206

HD75
HD33
DeltalLog?

BL.1

Kombinierte Temperatur/R.H. Sonde, L&nge 109mm, Durchmesser 14mm; Kabel L
=1.5m.

PC-Verbindungskabel RS232C; L=1.5m; Steckverbindung 9-polig Standard/8-polig
minidin.

Serielles Verbindungskabel mit USB Stecker zum PC Anschluss und MiniDin 8-Pin-
Stecker zum Anschlus an das Gerat. Das Kabel dient dem direkten Anschluss der

Minidatalogger der Serie HD 206, HD 226, HD 207 und HD 227 an den USB Port
des PCs.

Gesattigte Losung zur Eichung auf 75%R.H.
Geséttigte Losung zur Eichung auf 33%R.H.

Software zur Datenlbertragung und -verarbeitung fiir die Minidatalogger der Serie
HD 206/226 — HD 207/227 komplett mit Verbindungskabel HD206/54 zum An-
schluss der Minidatalogger an den PC. 8-poliger Stecker minidin und Sub D 9 polig
female. Kabel L=1,5m.

Ersatzbatterie Li-SoCl, 3.6V 1Ah.
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Eigenschaften der als optional erhéltlichen Sonden der Minidatalogger

Cop. TAUCHFUHLER (NTC) SONDEN-
ENDSTUCK
Sonde zur Messung in fliissigen, pulverférmigen und gasformigen
Stoffen
Position des
048 NTC-Sensore
L=15m 2
TP207
[
SHME E
Cob. EINSTICHFUHLER (NTC) SOND?N_
ENDSTUCK
Einstich/Tauchsonde aus Edelstahl fiir Lebensmittel
<
<
TP207P b:\/}
125 15
SEIE =
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Cop. LurTsoNDE (NTC) SONDEN-
ENDSTUCK
Sonde zur schnellen Messung der Lufttemperatur
™
( =
L=15m =
TP207A i
‘ ~10]| | 4
S =
KOMBINIERTE TEMPERATUR-/R.H.-SONDE
HD206S1 — EL
HD206S1 109 l
PC-VERBINDUNGSKABEL — MINIDATALOGGER € RS232C
HD206/54

Al

L=1.5m
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Modelle mit Display

HD207 Interner Temperatursensor HD207-1 Externer Temperatursensor
2\ Y\
[199.K Temperatursonde Temperatursondei
(optional) (optional)
Kabel L = 1.5m Kabel L = 1.5m

P67 . P54

| o—

[
&mmmmaﬁ-a]ﬂmwz{ WREEWHW#?

Bl

HD206/54 HD206/54
RS232C RS232C
HD206-1 Externer Temperatur-und HD206-2 Temperatur-und R.H-Sonde
R.H.-Sensor

P54

¥ R J
HDZOGIMW W I =
RS232C HD206/54 Kombinierte Sonde
RS232C HD206S1cavo L = 1.5m

P67
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Modelle ohne Display

HD227 Interner Temperatursensor

Temperatursonde
(optional)
Kabel L=1.5m

HD206/54
RS232C

HD227-1 Externer Temperatursensor

IP54

HD206/54
RS232C

Temperatursonde
(optional)
Kabel L = 1.5m

HD226-1 Externer Sensor fur Temperatur und
R.H, externe Temperatursonde mit
Kabel

Temperatursonde
(optional)
Kabel L=1.5m

HD206/54
RS232C

HD226-2 Interner Temperatursensor und
externe kombinierte Temperatur-
und R.H.-Sonde mit Kabel

i
g P67
R

RS232C H

D206S1 Kabel L =1.5m
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Bestellnummern

Eigenschaften der als optional erhéltlichen Sonden der Minidatalogger ..

Modelle mit Display
Modelle ohne Display

CE Conformity

Safety

Electrostatic Discharge

Electric Fast Transients

Voltage Variation

Electromagnetic Interference Susceptibility

Electromagnetic Interference Emission

EN61000-4-2, EN61010-1 level 3
EN61000-4-2 level 3

EN61000-4-4 level 3, EN61000-4-5 level 3
EN61000-4-11

IEC1000-4-3

EN55022 class B
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